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,»Az eredeti hasznalati utmutaté forditdsa”

FONTOS MEGJEGYZES:

Keérjik, hogy olvassa el figyelmesen
az utmutatot az Uj készulék telepitése
vagy hasznalata el6tt. Orizze meg az
utmutatot késébbi hasznalat esetére.
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1 ALTALANOS TUDNIVALOK

Kérjuk, hogy a készllék uzembe helyezése elbtt figyelmesen olvassa el az utmutatot, és
6rizze meg késbbbi hasznalatra.

A készlléket nem hasznalhatjak csokkent fizikai, mentalis vagy érzékszervi képesseégd,
valamint kell6 tapasztalattal nem rendelkez6 személyek (és gyerekek), amennyiben nem
ugyel rajuk egy, a biztonsagukért felelés személy.

Ne engedje, hogy gyerekek jatszanak a készulékkel.

A légkondicionald készllék beszerelése, athelyezése vagy javitasa esetén forduljon
segitségért az eladéhoz vagy a markaszervizhez. A készulék beszerelését, athelyezését
vagy javitasat csak a markaszerviz végezheti el. Ellenkez6 esetben fennall a sulyos anyagi
karok vagy halalos kimenetel( sérllések veszélye.

A Wi-Fi modul a 2400 és 2483,5 MHz kozotti frekvencia — tartomanyban mikodik, a
teljesitmény 20 dBm.

Ez az ikon azt jelenti, hogy a készulék az EU allamaiban nem selejtezhetd

a haztartasi hulladékkal egyutt. A felel6sségteljes hulladékselejtezés és

a nyersanyagok Ujrahasznositasa megeldzi az esetleges negativ kihatasokat

a kornyezetre és az emberi egészségre. Szallitsa el a helyi gyljtételepre a
selejtezésre szant régi készuléket, vagy lépjen kapcsolatba a termék
viszonteladdjaval, aki ugyancsak atveheti Ontél a késziiléket, és gondoskodik majd
a termék helyes és biztonsagos selejtezéserdl.

R32: 675

134

1.1 A szimbélumok jelentése

Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely sulyos, vagy halalos
kimenetell sérulésekhez vezethet.

A VESZELYES

Veszeélyes helyzetre figyelmeztet, amely sulyos, vagy halalos
kimenetell sérulésekhez vezethet.

A VIGYAZAT
Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely kdnnyebb, vagy kdzepesen
A FIGYELEM sulyos sérulésekhez vezethet.

Fontos informaciok, amelyek anyagi karok veszélyére
figyelmeztetnek.

MEGJEGYZES

Kockazatot jelképez; a FIGYELEM és FIGYELMEZTETES
kategériakba tartozik.



1.2 Hitékozeg
& A berendezeés gyulékony R32 hiitékdzeggel van feltoltve.

iﬁ A készllék Uzembe helyezése elbtt figyelmesen olvassa el az utmutatot.

Ei] A készulék beszerelése el6tt figyelmesen olvassa el a szerelési kézikonyvet.

é@ A készulék javitasa el6tt olvassa el a szerviz-kézikonyvet.

e A klimakészulék helyes miikddését a rendszerben keringd specialis hitbkdzeg biztositja be.
Az alkalmazott hiitékozeg a specialisan tisztitott R32 fluorid. A hit6kozeg gyulékony és
szagtalan. Szivargasa esetén bizonyos korliimények kozott felrobbanhat. A hiitékézeg
gyulékonysaga azonban alacsony, és csak tizzel lehet meggyujtani.

¢ A hagyomanyos hit6kozegekkel 6sszehasonlitva, a R32 nem szennyezett, nem karositja az
6zonréteget, alacsony Uveghazhatasu. A R32 nagyon jé termodinamikai tulajdonsagokkal
rendelkezik, és energetikai hatékonysaga jelentds. Ezért a termék kevesebb gazt igényel
mikddéséhez.

o /\ VIGYAZAT!

o A készulék tisztitasahoz és leolvasztasahoz csak a gyarto altal javasolt eszk6zok
hasznalhaték. Ha a készlilék javitasra szorul, forduljon a legkdzelebbi markaszervizhez.

o Szakképesitéssel nem rendelkezé személyek altali javitas veszélyes lehet!

o A készuléket olyan helyiségbe kell helyezni, ahol nincsenek gyulékony héforrasok (nyilt lang,
mikodé gaztlizhely vagy elektromos fltétest izzo szalakkal).

e Ne szerelje szét és ne gyujtsa meg a készuléket!

o A késziilék beszereléséhez, lizemeltetéséhez vagy tarolasahoz egy X m?-nél nagyobb
tertletl helyiséget kell valasztani. (A X terulet nagysaga a ,,Gyulékony hitokdzeg helyes
hasznalata“ fejezetben, az ,a“ tablazatban talalhato.

o A készulék gyulékony R32 hiitbkdzeggel van feltdltve. Javitaskor szigoruan kdvesse a
gyartdi utasitasokat.

¢ Ne feledje, hogy a gaz szagtalan.

e Olvassa el a szerviz — Utmutatot.
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1.3 Biztonsagi utasitasok
/\ VIGYAZAT:
Uzemeltetés és apolas

e A készuléket hasznalhatjak 8 évnél id6sebb gyerekek, valamint csdkkent fizikai, mentalis
vagy szenzorikus képességu, vagy kell6 tapasztalatokkal nem rendelkezd személyek is,
amennyiben feligyelnek rajuk, vagy kelld utasitasokat kaptak a készllék hasznalatat illetéen
egy, a biztonsagukeért felelés személytél.

¢ Ne engedje, hogy gyerekek jatszanak a készulékkel.
o A tisztitast és karbantartast nem végezhetik gyerekek kell6 felligyelet nélkl.

¢ Ne hasznaljon hosszabbitot tobb elosztdval, vagy egy 6nall6 elosztét a csatlakoztatashoz.
Fennall a tizképz6dés veszélye.

o Tisztitas el6tt mindig valassza le a készuléket az aramkorrdl. Ellenkez6 esetben fennall az
aramuteés veszélye.

o A fennall6 veszélyek elkerllése érdekében a sérllt tApkabelt csak a gyartd, markaszerviz,
vagy egy képzett szakember cserélheti ki.

e Ne mossa meg vizzel a készuléket. Fennall az aramutés veszélye.

¢ Ne fecskendezzen vizet a beltéri egységre. Fennall az aramutés, illetve a készulék
karosodasanak a veszélye.

o Amikor kiveszi a szr6t, Ugyeljen arra, hogy ne érintse meg a hdcserél6 racsat. Az éles racs
sebesuléséket okozhat.

¢ Ne szaritsa a szlrét hajszaritoval vagy tiznél, mert ez a sz(ir6 deformalasahoz vezethet,
vagy tuzet okozhat.

o A készllék karbantartasat csak szakképzett személyek végezhetik. A nem szakképzett
beavatkozasok sérulésekhez, vagy a termék karosodasahoz vezethetnek.

e Soha ne javitsa személyesen a légkondicional6 berendezést. Ez aramutést vagy anyagi
karokat okozhat. Ha a készulék javitasra szorul, forduljon az eladéhoz.

¢ Ne nyuljon kézzel, vagy mas targyakkal a levegét beszivé és kifuvo nyilasokba. Fennall a
sérulések és a készllék karosodasanak a veszélye.

¢ Ne blokkolja le a levegbt beszivo és kifuvo nyilasokat. Ez mikodési zavarokat okozhat.
e Soha ne 6ntson vizet a taviranyitéra, mert ez mikddési zavarokat okozhat.

e Az alabbi esetekben kapcsolja ki, és valassza le az aramkorrél a készuléket. Ezutan vigye el
a készulléket a szervizbe vagy az eladohoz, ahol szakszerien megjavitjak majd.

- Atapkabel forré vagy megrongalodott.

- Rendellenes hangok mikodés folyaman.

- Gyakran kikapcsol a megszakité.

- A készulékbdl bliz és égési szag aramlik.
- A beltéri egységbdl szivarog a hiitbkdzeg.



¢ A légkondicional6 berendezés rendellenes korulmények kozotti Gzemeltetése mikodési
zavarokat, aramutést vagy tlzet okozhat.

e Amennyiben a vészkapcsolodt kell hasznalni a készulék be-, illetve kikapcsolasahoz, a gombot
egy olyan targgyal nyomja meg, ami nem vezeti az aramot. Soha ne hasznaljon fémtargyat.

e Ne Iépjen ra a kultéri egység felsé lapjara, és ne tegyen ra nehéz targyakat. Ez a készulék
karosodasahoz, illetve sebesulésekhez vezethet.

Szerelés

o A készllék beszerelését szakképzett technikusokra kell bizni. Ellenkezé esetben fennall
a sebesulések, illetve a készulék karosodasanak a veszélye.

o A szerelésnél be kell tartani az elektrotechnikai biztonsagi szabvanyokat és el6irasokat.

e Hasznaljon egy 6nallé aramkort és egy, a biztonsagi el6irasoknak megfelel6 paraméterekkel
rendelkez6 megszakitot.

e Szerelje fel a biztonsagi megszakitot. Ellenkezé esetben a készilék megsérilhet.

¢ Az elektromos haldzatra val6 stabil csatlakozasnal a kikapcsolashoz egy szétkapcsoloét kell
beiktatni, amely az 6sszes polust lekapcsolja, és szétkapcsolt allapotban az érintkezbi kdzotti
tavolsag minimum 3 mm.

e A biztonsagi megszakito kivalasztasanal Ugyelni kell a Iégkondicionald készullék
paramétereire. A megszakitonak védelmet kell nyujtania tularam (zarlat) és tulterhelés ellen.

¢ A légkondicionald berendezést szakszerien foldelni kell. A nem szakszeri foldelés
aramutéshez vezethet.

o Ugyeljen arra, hogy mindig megfelel6 tapkabelt hasznaljon.

¢ Ellenbrizze, hogy a tapfeszultség megfelel-e a készilék kovetelményeinek. A nem stabil
tapfeszlltség vagy a helytelen csatlakoztatas mikodési zavarokat okozhat. A késztlék
hasznalata el6tt szerelje fel a megfeleld tapkabeleket.

e Ugyeljen arra, hogy helyesen legyen bekdtve a fazis-, a nulla-, és foldeld vezeték.
¢ Minden beallitas, szerelés elétt le kell valasztani a készuléket az aramkorrdl.
e Ne csatlakoztassa a készuléket az aramkorhdz a szerelés befejezése elbtt.

e A fennall6 veszélyek elkerllése érdekében a sérilt tApkabelt csak a gyartd, markaszerviz,
vagy egy képzett szakember cserélheti ki.

e A h{tokor hdmeérséklete magas lehet. Vezesse a kabeleket biztonsagos tavolsagban kell
a hltdkor csérendszeretdl.

e A szerelésnél be kell tartani a vonatkozo biztonsagi szabvanyokat és elGirasokat.

o A készulék szerelését csak szakemberek végezhetik a vonatkozé helyi szabvanyok és
elbirasok éertelmeében.

¢ A légkondicional6 berendezés az elektromos berendezések 1. osztalyaba tartozik.
A készuléket foldelni kell a vonatkozo6 szabvanyok szerint. A foldelés csatlakoztatasat csak
egy képzett szakember végezheti el. Az aramutés veszélyének elkerulése érdekében
biztositsa be a foldelés rendszeres ellenbrzését.

e A sargaszold vezeték a készullékben a foldel6 vezeték, és egyéb célokra nem hasznalhaté.
o A foldelési ellenallasnak meg kell felelnie az érvényes helyi elektrotechnikai normaknak.

e A készuléket ugy kell elhelyezni, hogy a fali aljzat kbnnyen hozzaférhetd legyen.
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e A beltéri és kultéri egység valamennyi aramvezetdjét egy szakembernek kell csatlakoztatnia.

e Ha a tapkabel nem elég hosszu, forduljon az eladéhoz és vegyen egy uj, hosszabb kabelt.
Hosszabbité hasznalata nem engedélyezett.

e Ha a készullék egy fali aljzathoz van csatlakoztatva, ugyeljen arra, hogy szerelés utan az
aljzat kdbnnyen hozzaférhetd legyen.

¢ Ha nem alkalmaz fali aljzatot, a kikapcsolashoz egy szétkapcsolét vagy levalasztot kell
beiktatni az aramkorbe.

o Ha at kell helyezni a készuléket egy masik helyre, bizza ezt a mlveletet egy megfelel6en
képzett szakemberre. Ellenkezd esetben fennall a sérllések, illetve a termék karosodasanak
a veszélye.

¢ Olyan helyet valasszon, ahol nem férhetnek a készulékhez gyerekek, haziallatok, és
nincsenek a kdzelben szobandvények. Amennyiben ezt nem lehet bebiztositani, allitson fel
egy biztonsagi keritést a készulék korul.

e A beltéri egységet egy fal kdzelébe kell szerelni.

e A készllék szerelési és hasznalati utmutatdjat a gyartdé bocsatotta rendelkezésre.

Uzemeltetési hémérséklet-tartomany

Néhany modellnél:

Bent: DB/WB (°C)

Kint: DB/WB (°C)

Maximalis h(ités

32/23

43/26

Maximalis f(ités

27/-

24/18

Megjegyzés:

o Az lUzemeltetési hBmérséklet - tartomany (kulsé hémérséklet) csak hiitéfunkcios egységeknél

-15 és 43°C kozott, hészivattyus egységeknél —15 és 43°C kdzott van.

ASH-18BIS2, ASH-24BIS2 modellek:

Bent: DB/WB (°C)

Kint: DB/WB (°C)

Maximalis hltés

32/23

52/32

Maximalis fités

27/-

24/18

Megjegyzés:

e Az lUzemeltetési hBmérséklet - tartomany (kilsé hédmérséklet) csak hiitéfunkcios egységeknél
-18 és 52°C, a hészivattyus egységeknél —-30 és 52°C kdzott van.




2 A KESZULEK RESZEI
Beltéri egység

Leveg6bemenet
Panel
Sz(rd

— Vészvezérlés gomb

Vizszintes légterel6 lamella

Levegbkimenet

‘ 0
o
(Az On készllékének kijelz6je talan mashog¥ nez ki, vagy

mas helyen talalhaté. (Mindig a valédi termék a mérvado.) Tavvezérls

Megjegyzés:

Az On késziiléke részben eltéré lehet az itt abrazolttdl. (Mindig a valodi termék a
mérvado.)



Kijelzé panel (kijelzd)

Néhany modelinél:

Néhany modellnél:

ikon
1

Hémérs.

Fltés
ikon

Hités
ikon

Hémer. ikon

Néhany modellnél:

Néhany modellnél:

Néhany modellnél:

Hémeérs.
ikon

Jelvevd ablak

X

+% 26 &

Kijelz6 panel

Jelvevd ablak

Hatés Tapellata Jelvevd Ftes
ikon s ikon ablak ikon
| |
| | Hiités
ikon
x % 26 O &
Tépellata |
I ! ! \ s ikon ] _O
Fités ikon HOémérs.  Paratlanitas Kijelz8
ikon ikon panel

Paratlanitas

Paratlanitas

ikon

Néhany modellnél:

Jelvev6 ablak

ikon Tapellata
s ikon

Hémérséklet

ikon ! N

Tapellata HEMers. | | | I d)

s ikon ikon ——' | l |

—1 Kijelz6
panel

Kijelzd panel

| Z6ld: bekapcsolva
Piros: kikapcsolva

-
-
-

Kijelz6 panel

{i

4@ @

Piros (R): Flités mod

Jelvevd
ablak

Szines LED kapcsolé-ikon:

Szines LED lGizemmdd-ikon:
Fehér (W): Hiités mod

R

Narancssarga (O): Paratlanitas mod o

Szines LED kapcsolé-ikon:
Z6ld: bekapcsolva

Jelvevd ablg

Piros: kikapcsolva

Szines LED Gzemmaod-ikon:

Fehér (W): Hiités mod
Piros (R): Fités mod g
Narancssarga (O): Paratlanitas mod o

(Az On késziilékének kijelz6je talan mashogy néz ki, vagy mas helyen talalhato. (Mindig a
valédi termék a mérvadd.)




Kultéri egység

=] Leveg6bemenet
5 Osszekoté kabel
/

Levegbkimenet

Megjegyzés:

Az On késziiléke részben eltéré lehet az itt abrazolttol. Mindig a valddi termék a
mérvado.



3 TAVVEZERLO
3.1 A tavvezérlé gombjai

5 TURBO gomb (Gyorsitott
klimatizalas)

6 /7 gomb (Légterelés
balra/jobbra)

7 31 gomb (Légterelés fel/le)

8 CLOCK gomb (Ora)

9 TIMER ON/TIMER OFF
gomb (ldézitett
bekapcsolas/Iddzitett
kikapcsolas)

10 TEMP gomb (H6mérséklet
abrazolasa)

11 R/£Y gomb
(Egészség/Szell6zés funkcio)

Lo
—_o

' . e 12 | FEEL b (Hé6mérséklet
Ceukottfeaclel Nyitott fedellel mérése%g\r;:/eééﬁgiﬁe °
1 ON/OFF gomb (Be/Ki) 13 WiFi gomb (Wi-Fi)
2 FAN gomb (Ventilatorsebesség) 14 LIGHT gomb (Vilagitas)
3 MODE gomb (Uzemmod) 15 QUIET gomb (Csendes

uzemelés)

4 +/- gomb (NOvelés/Csokkentes) 16 SLEEP gomb (Alvas funkcio)

3.2 lkonok a tavvezérlé kijelzéjén

it Beallitott ventilatorsebesség
/ / , 3
/ / Turbd mod
\/\.‘.-. 1 // /F;;]___________ Jelsugarzas
“F FAN Yl & o Egészség funkcio
./ N AUTO A’""___________ Szell6zés funkcio
O @_’_T: f@ ______ Fatés 8 °C funkcio
% |GP '-' '- : Beallitott hémérséklet
¢ T Wi-Fi funkcié (csak néhany modelinél)
o 08?,-"-'{\!!@ _____ X-FAN funkcid
\ - unkcié
Q== C Az id6zitén beallitott ids

ZNZIITIZ ONOFF Id6zitett bekapcs. (ON) / id6zitett kikapcs. (OFF)

|
I
z 1 [}
Ora -==———=—- o e~ "7 Gyerekzar (A billentyiik lezarasa)
Alvas méd  --------— l@ -'/Q'-E//T\\\ Jla-—- Légterelés fellle
Vildgitas - % i - Légterelés balra/jobbra

e HOm. abrazolasa INE—

N\
7] : Beallitott hdmérséklet @ Helyiség hémérséklete}
D Kiiso homersedet /
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3.3 A tavvezérlé gombjainak funkcioi
Megjegyzés:

e Ez egy univerzalis tavvezérld, amely kulonb6zd funkciokkal rendelkezé klimakészulékekhez
hasznalhaté. Amennyiben az adott modell nem rendelkezik egy funkcioval, a gomb
megnyomasa utan a berendezés valtozatlanul mikodik majd tovabb.

o A készulék csatlakoztatasa utan az aramkorhoz egy hangjelzés lesz hallhaté. Felvilagit az
lizemeltetés ikon (U (piros szinben, egyes modelleknél a szin eltéré lehet). Ezutan a
készlléket a tavvezérldvel lehet vezérelni.

e Bekapcsolt készuléknél a tavvezérl6 gombjanak megnyomasa utan a tavvezérld kijelzGjén
egyszer felvillan a jelfogado ikon %%, és a készllék egy hangjelzéssel igazolja a jel
fogadasat.

o Kikapcsolt készuléknél a tavvezerld kijelzéjén a beallitott hémérséklet és az ora ikon
abrazolasa lathaté (ha be van allitva az idézitett bekapcsolas/kikapcsolas funkcio és a
vilagitas, akkor a kijelz6n ezek az ikonok is megjelennek). Bekapcsolt készuléknél a kijelzb a
beallitott funkcidk ikonjait abrazolja.

o A tavvezérld fedelén talalhatdé gombok hasznalatanal dgyelni kell, hogy a fedél teljesen zarva
legyen.

BN onvoFF gomb (Belki)

Nyomja meg a gombot a készllék bekapcsolasahoz. Nyomja meg ismét a gombot a készulék
kikapcsolasahoz.

n FAN gomb (Ventilator)

A gomb megnyomasaval az alabbi ciklusban valtakozik a ventilatorsebesség: Automata
(AUTO), Alacsony «a, Kézepesen alacsony s, Kozepes «mill, Kézépmagas «milll ¢s

Magas sebesség «malill.

rAutoﬂ - atl— agll — amdll —_auilll N

Megjegyzés:
e Paratlanitas mdédban alacsony ventilatorsebesség van beallitva.

e X-FAN Funkcié (Ventilator utéforgas — a nedvesség kiszaritasa):
Ha Hités vagy Paratlanitas mdédban 2 masodpercre lenyomja a ventilatorsebességet beallitd
gombot, megjelenik az & ikon, és az egység kikapcsolasa utan a beltéri egység ventilatora
még néhany percig forog, ezzel kiszaritva az egység belsejét. A készulék csatlakoztatasa
utan a X-FAN funkcié alapértelmezett médon ki van kapcsolva. A X-FAN funkciét nem lehet
hasznalni Automata, Ventilator vagy Ftés modban.

A funkcioé bebiztositja a nedvesség kiszaritasat a beltéri egység parologtatojarol az egység

kikapcsolasa utan, és meggatolja a penészgombak szaporodasat.

- Ha be van kapcsolva a X-FAN funkcio: Az egyseég kikapcsolasa utan az ON/OFF gomb
megnyomasaval a beltéri egység ventilatora még rovid ideig alacsony sebességgel forog.
A funkcio kozvetlen kikapcsolasahoz nyomja le 2 masodpercre a ventilatorsebesseéget
beallitd gombot.

- Ha ki van kapcsolva a X-FAN funkcio: Az egység kikapcsolasanal az ON/OFF
megnyomasaval az egész egység mikodése azonnal leall.
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MODE gomb (Uzemméd)

A gomb megnyomasaval az az uizemmdd ebben a sorrendben valtakozik:
Automata O, Hiités 3% Paratlanitas ¢, Ventilator <5 és Fiités %&.

<—>/\—>:‘,>I¢—>“‘—> —»X"Ij

e Az els6 bekapcsolasnal gyarilag az Automata Uzemmod van beallitva. Fltés Gzemmodban a
kezdeti beallitas 28°C. A tobbi uzemmodban a kezdeti beallitas 25°C.

e A F{tés mdd csak a hité/fitéfunkcids egységeknél hasznalhatd. A csak hitéfunkcios
egysegek nem reagalna a Fités utasitasra.

Il /- gomb (NévelésiCsskkentés)

e A +vagy — gomb minden egyes megnyomasaval a beallitott hémeérséklet 1°C értékkel
emelkedik vagy csokken. A + vagy — gomb tobb, mint 2 masodpercig tarté lenyomasa esetén
a beallitott érték a tavvezérlén gyorsabban fog valtozni. Amikor a kivant érték elérése utan
elengedi a gombot, a beltéri egység kijelzdje is abrazolja a megvaltoztatott beallitast.

o Az id6zitett bekapcsolas (TIMER ON), idézitett kikapcsolas (TIMER OFF) vagy az 6ra
(CLOCK) bedllitasanal a + vagy — gombbal be lehet beallitani az id6t. (Lasd a CLOCK,
TIMER ON és TIMER OFF gombok ismertetése.)

B TURBO gomb (Gyorsitott klimatizalas)

Hltés vagy Fltés mdédban nyomja meg a gombot a gyorsitott hités/fltés funkcio
bekapcsolasahoz. A tavvezérls kijelz6jén megjelenik az @ikon. A funkcié automatikusan
torlédik az Uzemmdd vagy a ventilatorsebesség megvaltoztatasa esetén.

n /1« gomb (Légterelés balra/jobbra)

Nyomja meg a gombot a jobbra/balra iranyuld légterelés szégének beallitdsahoz az alabbi
ciklusban:

—p EHEEm
7

—p Emmm __, mmmm
| \

\
Ve

/1N

Kikapcsolva «— Hmm — - —
// | \\ /

31 gomb (Légterelés fellle

Nyomja meg a gombot a fel/le iranyuld légterelés szogének beallitasahoz az alabbi
ciklusban:

§>|—>\|—>\|—>—| —»JD

Kikapcsolva <—>\| 4—;' «— 7/I «— ,I <

e Ez egy univerzalis tavvezérld, amely kulonb6zo funkciokkal rendelkezé egységekhez
hasznalatos. A =1, =|. =1 jelek valamelyikének fogadasa esetén a késziilék az eredeti
bedllitdsban mikddik tovabb.

¢ A lamella kikapcsolasa esetén fel/le iranyul6 mozgas kdzben a lamella megall az aktualis
helyzetben.
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o >l ikon — azt jelzi, hogy a légtereld lamella oda-vissza mozog a képen abrazolt 6t pozicié
tartomanyaban.

n CLOCK gomb (Ora)

Ez a gomb az 6ra beallitasara szolgal. A tavvezérld kijelzdjén villogni kezd az D ikon. Most 5
masodpercen belll nyomja meg a + vagy — gombot az 6ra beallitasahoz. A gomb tébb, mint 2
masodpercre torténd lenyomasa esetén az id6 eértéke minden 0,5 masodpercben 10 perccel
valtozik. Villogé ikonnal nyomja meg a CLOCK gombot a beallitas mentéséhez. Az €5 ikon mar
nem villog, a beallitas sikeres volt. A tapellatas csatlakoztatasa utan a standard idéabrazolas
12:00, és megjelenik az €D ikon. Az €D ikon abrazolasa esetén az idémezében az aktudlis id6
lathato, ellenkez6 esetben az id6zitdé beallitasa.

B} 7IMER ON / TIMER OFF gomb (Idézitett bekapcsolas/idézitett kikapcsolas)
e TIMER ON gomb (ld6zitett bekapcsolas)

A gomb megnyomasa utan eltiinik az €D ikon, villogni fog az ON, az éramezb6ben az id6zitett
bekapcsolas beallitasa lesz lathatd. Most 5 masodpercen belul nyomja meg a + vagy —
gombot az idézitett bekapcsolas beallitasahoz. A gomb minden egyes megnyomasaval az
id6 értéke 1 perccel valtozik. A + vagy — gomb tobb, mint 2 masodpercre torténé lenyomasa
esetén az id6 értéke az alabbi modon fog valtozni: az els6 2,5 mp folyaman 10x megvaltozik
a percek értéke, ezutan a percek értéke mar valtozatlan marad. Most 2,5 masodperc
folyaman 10x megvaltozik a tizes érték, ezutan pedig az éra értéke fog valtozni. Villogd
ikonnal nyomja meg 5 masodpercen belul a TIMER gombot az id6zit6 beallitasanak
mentéséhez. Ha aktivalva van az id6zitett bekapcsolas funkciod, akkor a TIMER ON ismételt
megnyomasa esetén az idozitett bekapcsolas beallitasa torlédik. Az id6zitd beallitasa elbtt a
CLOCK gombbal be kell allitani a pontos idét.

e TIMER OFF gomb (Id6zitett kikapcsolas)

Nyomja meg a gombot az idézitett kikapcsolas beallitasahoz. Villogni fog az OFF ikon. A
beallitds mdédja megegyezik az id6zitett bekapcsolas beallitasaval.

EI) TEMP gomb (Homersekiet abrazolasa)

Ezzel a gombbal a beltéri egység kijelz6jén abrazolni lehet a célhémérseékletet, a belsé
hémérsékletet, és a kilsd hdmérsékletet. A tavvezérlén ciklusosan valtakozik ez az abrazolas:

Abrazola > w\/_\[
s nélkul
Chiea

e Ha atavvezérlével vagy az Q ikont valasztja, vagy semmi konkrét lehet6séget nem valaszt,
akkor a beltéri egység kijelz6je a célhédmérsekletet abrazolja.

o Az @ikont kivalasztasa esetén a tavvezérlbvel a beltéri egység kijelzdje a belsé
hémeérseékletet abrazolja.

Az gé, ikont kivalasztasa esetén a beltéri egység kijelz6je a kulsé hémérsékletet abrazolja.

o A célhbmeérséklet abrazolasa 3 mp utan, illetve a tavvezeérl6bdl érkezé uj parancs fogadasa
utan feldjul.
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Megjegyzés:

e Akulsé hédmérséklet abrazolasi tartomanya 0—-60°C. Ha a kulsé hémérséklet a tartomanyon
Kivul esik, a megfelel6 széls6séges erték abrazolasa lesz lathato (a legalacsonyabb - 0°C,
vagy a legmagasabb - 60°C).

¢ Némely modell nem abrazolja a kilsé hémérsékletet. Ebben az esetben a Qé fogadasa
esetén az egység a célhdmeérsekletet abrazolja.

BB} #/© gomb (Egészségiszeliszss)

Nyomja meg a gombot az Egészség (ionok generalasa) vagy Szell6zés funkcid
bekapcsolasahoz. A gomb elsé megnyomasanal a Szell6zés funkcio aktivalodik, és a

kijelz6n megjelenik az £Y ikon. A masodik gombnyomas egyszerre bekapcsolja a Szell6zés

és Egészség funkciokat, a kijelz6n megjelennek az £Y s & ikonok. A harmadik
gombnyomas kikapcsolja az Egeszseg és Szelldzes funkciokat. A negyedik gombnyomas

az Egészség funkciot aktivalja, a kijelzén megjelenik a A gomb ujabb megnyomasaval
az egesz ciklus megismétlodik.

e Ezekkel a funkciokkal csak néhany modell rendelkezik.
EEY | FEEL gomb (HEmersekiet mérése a tavvezéridvel)

» Nyomja meg a gombot az | FEEL funkcié bekapcsolasahoz. Megjelenik az f ikon. A funkcid
aktivalasa utan a tavvezérlé6 minden 10 percben tovabbitja az egységbe a lemért
hédmérséklet értékét. A gomb Ujabb megnyomasaval a funkcio kikapcsol. Ha be van
kapcsolva az | FEEL funkcio, a tavvezérl6t ugy kell elhelyezni, hogy a beltéri egység fogadni
tudja a tavvezérlébdl tovabbitott jeleket.

EE) LiGHT gomb (vilagitas)

A gomb megnyomasaval be/ki lehet kapcsolni a vilagitast, be- vagy kikapcsolt egységnél
egyarant. A készulék csatlakoztatasa utan a vilagitas alapértelmezett médon be van kapcsolva.

e Ezzel a funkcidval csak néhany modell rendelkezik.

B} wiFi gomb (wiFi)

Nyomja meg a WIFI gombot a Wi-Fi funkcié bekapcsolasahoz. Ha aktiv a Wi-Fi, a tavvezérién
megjelenik a ,\WIFI* indikator. A Wi-Fi modul gyari beallitasanak felujitasahoz kikapcsolt
allapotban nyomja le egyszerre 1 masodpercre a MODE és WiFi gombokat.

e A WiFi funkcioval csak néhany modell rendelkezik.

m QUIET gomb (Csendes iizemelés)

e A gomb megnyomasaval ciklusosan valtakozik az Automatikus csendes tizemelés (G ikon
és AUTO), Csendes lizemelés (csak az Gy ikon), vagy a Csendes Gizemelés kikapcsolasa
(eltlnik azGy ikon). A készllék bekapcsolasanal a Csendes lizemelés funkcié gyarilag ki van
kapcsolva.

e A Csendes Uzemelés funkcidval csak néhany modell rendelkezik.
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B sLEEP gomb (Alvas funkcis)

e A gomb megnyomasaval ciklusosan be lehet allitani az Alvas 1 (), Alvas 2 (€2 ), Alvas 3
(€2) modot, és az Alvas mod kikapcsolasat. A késziilék bekapcsolasa utan az Alvas mod
alapértelmezett mdédon ki van kapcsolva.

e Alvas 1 mod

— H{tés modban: Az Alvas 1 mod bekapcsolasa utan 1 6ra leteltével a beallitott hdmérséklet
1°C-kal, 2 6ra utan pedig 2°C-kal megemelkedik. Ezutan az egység tovabb mikodik ezzel
a beallitassal.

- Fités moédban: Az Alvas 1 mod aktivalasa esetén 1 6ra mulva a beallitott hémérséklet
1°C, 2 6ra mulva pedig 2°C értékkel csdkken. Ezutan az egység tovabb mikodik ezzel a
beallitassal.

- Alvas 2 méd

Ebben az izemmaodban az egység az alvas uzemmaodhoz gyarilag beallitott, valtozé
hémérséklet-értékek (csoportos hémérséklet - gorbék) alapjan fog mikodni.

H{tés modban:

a) Ha a kezdé beallitas értéke 16—-23°C, az Alvas funkcié bekapcsolasa utan a hémeérséklet
oranként 1°C-kal fog emelkedni; ha mar 3°C-kal megemelkedett, az egység fenntartja ezt
az értéket; 7 ora elteltével a hémérséklet 1°C-kal csokken, és ezutan az egység fenntartja
ezt az értéket.

b) Ha a kezdd beallitas értéke 24-27°C, az Alvas funkcié bekapcsolasa utan a hémérséklet
oranként 1°C-kal fog emelkedni; ha mar 2°C —kal megemelkedett, az egység fenntartja ezt
az értéket; 7 ora elteltével a hémérséklet 1°C-kal csokken, és ezutan az egység fenntartja
ezt az értéket.

c) Ha a kezdé beallitas értéke 28-29°C, az Alvas funkcié bekapcsolasa utan a hémeérséklet
oranként 1°C-kal fog emelkedni; ha mar 1°C-kal megemelkedett, az egység fenntartja ezt
az értéket; 7 ora elteltével a hémérséklet 1°C-kal csokken, és ezutan az egység fenntartja
ezt az értéket.

d) Ha a kezdé beallitas értéke 30°C, az egyseég fenntartja ezt a hémérsékletet; 7 6ra mulva a
hédmérséklet 1°C-kal csdkken, és ezutan az egyseég fenntartja ezt az értéket.

e) Fltés médban:
a) Ha a kezdé beallitas értéke 16°C, az egység fenntartja ezt a h6mérsékletet.

b) Ha a kezdd beallitas értéke 17-20°C, az Alvas funkcié bekapcsolasa utan a hémérséklet
oranként 1°C-kal fog csdkkenni; 1°C utan, az egység fenntartja ezt az értéket.

c) Ha a kezdé beallitas értéke 21-27°C, az Alvas funkcié bekapcsolasa utan a hémeérséklet
oranként 1°C-kal fog csdkkenni; 2°C utan, az egység fenntartja ezt az értéket.

d) Ha a kezdé beallitas értéke 28-30°C, az Alvas funkcié bekapcsolasa utan a hémeérséklet
oranként 1°C-kal fog csdkkenni; 3°C utan, az egység fenntartja ezt az értéket.

e Alvas 3 mdd

Ebben az izemmddban az egység a felhasznalo altal beallitott, valtozé hdmérséklet értékek
(hémérséklet-gorbe) alapjan fog mikaodni.

1. Alvas 3 médban tartsa lenyomva a TURBO gombot, és a tavvezérlé atkapcsol a
hémérséklet-szabalyozas felhasznaloi beallitadsaba. A tavvezérld kijelzéjén az ora
mezében 1 ora lathatd, a hémérséklet beallitasi mezében villogni fog az utolso, Alvas
modhoz beallitott hémérséklet értéke (az elsd beallitasnal a gyari beallitas lesz).
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2. A+ és - valtoztassa meg a bedllitast, és mentse el a TURBO gomb megnyomasaval.

3. Ez utan a mivelet utan az idémezében az éra automatikusan megemelkedik 1 6raval
(azaz 2 érara, a tovabbi ciklusokban fokozatosan 3-8 6rara), és a hdmérséklet mezdben
villogni fog az utoljara beallitott hdmérséklet.

4. Ismételje meg a 2 — 3 Iépést a célhbémérséklet beallitdsahoz a 8. oraig. Ezzel befejezbdik
a hémérséklet — gorbe beallitasa az Alvas uzemmodban. A tavvezeérl6 kijelzdjén ismét az
ora és hdmérséklet aktualis beadllitasa lesz lathato.

o A hémeérséklet-gorbék felhasznaldi beallitasanak ellenérzése Alvas 3 modban:

Ugyanugy kell eljarni, mint a beallitasnal. Lépjen be a hémérséklet-gorbék beallitasi
funkcidjaba, de ne valtoztassa meg az értéket, csak igazolja a TURBO megnyomasaval.
Megjegyzés:

Ha a beallitas mdédban vagy a beallitas ellenérzésénél az Alvas 3 médban 10 masodpercen
belll nem aktival egy gombot sem, a beallitas befejezddik, és a tavvezérld kijelzéjén felujul
az el6z6 abrazolas. A beallitas vagy ellenérzés funkcidt az Alvas 3 modban az ON/OFF,
MODE, TIMER ON, TIMER OFF vagy SLEEP gomb megnyomasaval is be lehet fejezni.

3.4 A specialis funkcidk ismertetése

Automatikus lizemmod

Automata Uzemmaoddban a készllék automatikusan, a helyiség hémérséklete alapjan valasztja ki
a megfelel6 Uzemmadot a kellemes kornyezet kialakitasahoz.

Turboé funkcioé

A funkcié aktivalasa esetén az egység ventilatora nagyon gyorsan forog. Ezaltal a hiités/fités
funkcid gyorsabban mikodik, és az egység a lehetd leggyorsabban eléri a célhémérsékletet.

A vezérléelemek lezarasa (Gyermekzar)

A + és — gombok egyidejlii megnyomasaval be/ki lehet kapcsolni a tavvezérld gombijait. Lezart
allapotban a tavvezérl6 kijelzéjén megjelenik az ﬁ ikon. Most a tavvezérlé barmelyik

gombjanak megnyomasa utan az ﬂ ikon haromszor felvillan. A zar feloldasa utan az ikon
eltlnik.

Légterelés fellle

1. Ha tébb, mint 2 masodpercre lenyomva tartja a 31 gombot, a légtereld lamella felvaltva fog
fel/le mozogni. A gomb elengedése esetén a lamella azonnal leall az aktualis helyzetben.

2. Ha légterelés fel/le modban bekapcsolja a légterels funkciét a 31 gomb megnyomasaval, és 2
mp utan Gjra megnyomja ezt a gombot, a légterelés funkcié 31 kikapcsol. Ha most 2
masodpercen belll Ujra lenyomja a gombot, a légterelés funkcid a fenti ciklus szerint fog
valtakozni.
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Légterelés balral/jobbra

1. Ha tébb, mint 2 masodpercre lenyomva tartja a 7= gombot, a légterel6 lamella valtakozva
balra/jobbra kezd mozogni. A gomb elengedése esetén a lamella azonnal megall az aktualis
helyzetben.

2. Ha légterelés balra/jobbra modban bekapcsolja a légterelés funkciot a 7w gombbal, és 2 mp
utan Gjra megnyomja ezt a gombot, a légterelés funkcid S kikapcsol. Ha most 2 masodpercen
belll Ujra lenyomja a gombot, a légterelés funkcio a fenti ciklus szerint fog valtakozni.

Atkapcsolas °F és °C kozott

Kikapcsolt allapotban nyomja le egyszerre a - és MODE gombokat a °F (Fahrenheit) vagy a °C
(Celsius) egység kivalasztasahoz.

A TEMP és CLOCK gombok kombinacidja — Energiatakarékossag funkcio

Hités médban nyomja le egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat az energiatakarékossag
funkcio be/kikapcsolasahoz. A funkcio aktivalasa esetén a tavvezérlé kijelzdjén megjelenik a SE
jelzés. A funkcio kikapcsolasahoz nyomja meg ismét ezt a gombot.

A TEMP és CLOCK gombok kombinaciéja— Fiités 8°C funkcid

Fltés moédban nyomja meg egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat a Fltés 8°C funkcid

be/kikapcsolasahoz. A tavvezérld kijelz6jén megjelenik az , @ ikon, és a késziilek beallitja a
8°C hémeérsékletet. Ismételje meg az eljarast a Flités 8°C funkcio kikapcsolasahoz.

Csendes lizemelés funkcio

A Csendes Uzemelés funkcio aktivalasa esetén:

e Hltés modban: A beltéri egység ventilatora a 4. sebességfokozaton mikodik. 10 perc utan,
vagy ha a helyiség hémérséklete < 28°C, a beltéri egység ventilatora a 2. sebességfokozatra
vagy a csendes Uzemmaodra kapcsol, a helyiség hdmérséklete és a célh6meérséklet
O0sszehasonlitasa alapjan.

e Fltés mdédban: A beltéri egység ventilatora a 3. sebességfokozaton vagy csendes
uzemmaoddban mikodik, a helyiség hémérséklete és a célhdmérseéklet 6sszehasonlitasa
alapjan.

e Paratlanitas és Ventilator moédban: A beltéri egység ventilatora csendes izemmaddban
mUkodik.

e Automata modban: A beltéri egység ventilatora automatikus csendes uzemmaodban mikodik
az aktualis uzemmdad alapjan (Htés, Fités vagy Ventilator).

Alvas funkcio

Az Alvas funkciot nem lehet beadllitani Ventilator, Paratlanitas és Automatikus Uzemmaodban. Az
Alvas funkci6 beallitasanal egy tetszéleges lUzemmodban aktivalodni fog a Csendes Uuzemelés
funkcid. Ki lehet valasztani a Csendes Uzemelés funkcidt, vagy ezt a funkciot ki is lehet
kapcsolni.
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3.5 Alapveto miiveletek

1. Csatlakoztassa a készuléket az aramkdrhéz, majd kapcsolja be az
ON/OFF megnyomasaval. (Megjegyzés: A készUllék csatlakoztatasa
utan a légterel6 lamella automatikusan bezarodik.)

2. AMODE gomb megnyomasaval valassza ki az uzemmodot.

cuoce Jlrc (e

3. A + vagy — gombbal allitsa be a célh6mérsékletet.

4. A FAN gombbal allitsa be a ventilatorsebességet: Automatikus, XY T )
Alacsony, Kdézepesen alacsony, Kdzepes, Kézépmagas vagy 0
Magas.

5. A 31/ 5x gombokkal allitsa be a Iégterelés iranyat.

3.6 Kiegészité miiveletek

1. Nyomja meg a SLEEP gombot az Alvas funkcio beallitasahoz. G
2. Nyomja meg a TIMER ON vagy TIMER OFF gombot az Idézitett () i)
be/kikapcsolas funkcié beallitdsahoz.

3. Nyomja meg a LIGHT gombot az az egység kijelzéjének
megyvilagitasahoz (néhany modell nem rendelkezik ezzel a
funkcioval).

4. Nyomja meg a TURBO gombot a TURBO funkci6
be/kikapcsolasahoz.

3.7 Elemcsere a tavvezérioben

1. Nyomja meg a taviranyit6 elemtartod rekeszének fedblapjat Elemek
a = részen, majd tolja a fed6lapot a nyil iranyaba az abra
szerint.

2. Cserélje ki a két 1,5V, AAA nagysagu elemet. Ugyeljen a
helyes + és —polaritasra.

3. Helyezze vissza a fedélapot.

Elemtarto fedélap

18



Megjegyzés:
e Hasznalat folyaman iranyitsa a tavvezérl§ jeladojat a készulék jelvevd ablakara.

e A jelado és jelvevd kozti tavolsag maximum 8 méter lehet, és legyen teljesen
akadalymentes.

e Ha a helységben fénycsoves vilagitas vagy drotmentes telefon van, ez zavaréan hathat a
jelvevd készulékre. Csokkentse a tavolsagot a klima és a tavvezérlé kozott.

e Elemcserénél mindig egyforma elemeket hasznaljon.
e Ha hosszabb ideig nem hasznalja majd a tavvezérl6t, vegye ki belble az elemeket.
o Cserélje ki az elemeket, ha a kijelz6n homalyosan, vagy egyaltalan nem latszanak az ikonok.

3.8 Vészvezérlés

Ha a taviranyito elveszett vagy nem mikaodik, a légkondicionald berendezés a vészkapcsolo
gombbal is be-, illetve kikapcsolhatd az alabbi eljaras szerint:

Nyissa ki a fed6lapot az abra alapjan és nyomja meg a vészkapcsolé gombot a Iégkondicionald
berendezés be-, illetve kikapcsolasahoz. Ha bekapcsolja a készuléket, Automata tzemmaddban
mUkddik majd.

Vészvezérlés

Panel R

/\ VIGYAZAT

A vészkapcsolo megnyomasahoz olyan targyat kell hasznalni, amely nem vezeti az elektromos
aramot.
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4 TISZTITAS ES APOLAS

/\ VIGYAZAT

« Minden tisztitas el6tt kapcsolja ki a készlléket, és valassza le az aramkorrdl, kulonben
fennall az aramutés veszélye.

o A készlléket nem szabad vizzel mosni. Fennall az aramutés veszélye.
o Ne tisztitsa a Iégkondicionalét illékony szerekkel.

4.1 A beltéri egység feluletének tisztitasa
Ha piszkos a beltéri egyseég feddblapja, torolje le egy puha, szaraz vagy nedves ronggyal.
Megjegyzés:

* Ne vegye le a fedélapot a tisztitasnal.

4.2 A sziirok tisztitasa

1. Nyissa ki a panelt.
Huzza ki a panelt egy bizonyos szdgben az abra szerint.

2. Csavarozza ki a szro6t.
Vegye ki a sz(ir6t az abra szerint.

3. Tisztitsa meg a szlrét.

Tisztitsa meg a szlr6t porszivéval vagy vizzel.
Ha a sz(ir6 nagyon piszkos, mossa ki (legfeljebb 45°C) vizben,
majd hagyja megszaradni egy hlvos és arnyékos helyen.

4.A sz(ird visszaszerelése.
Helyezze be a szUrdt, majd gondosan csukja be a panelt.

/\ VIGYAZAT

e A szlrét ajanlatos 3 honaponként megtisztitani. Nagyon poros kornyezetben ajanlatos a meég
gyakoribb tisztitas.

e A sz(ir6 kiemelésénél vigyazzon, hogy ne érintse meg a hécseréld éles racsat, amely
séruléseket okozhat.

e Ne szaritsa a sz(r6t tliz vagy hajszarité segitségével. A sziré deformalédhat vagy
meggyulladhat.
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4.3 Szezon elotti ellenorzés

1. Ellenérizze, nincsenek-e akadalyok a beltéri és kultéri egység levegét be — és kivezetd
nyilasai el6tt.

2. Ellenérizze a megszakito, a tapkabel és a fali aljzat allapotat.
3. Ellen6rizze a szir6 tisztasagat.

4. Ellenérizze a klltéri egység talpazatat, rogzitését, és a tobbi részt is szilardsag és
rozsdasodas szempontjabal.

5. Ellenérizze a lefolyocsé allapotat.

4.4 Szezon utani ellenorzés

1. Kapcsolja ki a tapellatast.
2. Tisztitsa meg a szlir6t és a beltéri egység feddlapjat.

3.Ellenérizze, hogy a klltéri egység talpazatat: gy6z6djon meg arrdl, hogy j6 allapotban van, és
nem rozsdasodik. Rendellenességek esetén értesitse a viszonteladot.

4.5 Tudnivalék az ujrafelhasznalasrol

1. Sok csomagoléanyag Ujra felhasznalhato. Ugyeljen ezek megfeleld selejtezésére.
2. A régi légkondicionalo selejtezése esetén érdeklédjon az eladdnal, vagy a markaszervizben
a selejtezés maodjaral.
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5 HIBAELHARITAS
5.1 Hibaelemzés

A markaszerviz kihivasa el6tt tanulmanyozza at az alabbi tablazatot. Ha a készulék tovabbra is
rendellenesen mikodik, értesitse az eladot vagy a markaszervizt.

Allapot

Ellen6rzés

Megoldas

A beltéri egység
nem fogad jeleket
a tavvezérlébdl,
vagy nem mukodik
a tavvezérlé.

o Komoly kulsé zavarrél van sz6
(pl. statikus villamossag vagy
egyenetlen tapfeszultség)?

e Huzza ki a csatlakozédugot, majd
3 perc mulva csatlakoztassa ismét
és kapcsolja be a készuléket.

e Elég kozel van a tavvezerlo az
egységhez a jel kozvetitéséhez?

e A tavvezérld hataskore 8 m.

¢ Nincsenek akadalyok a
jelkozvetités utjaban?

e Tavolitsa el az akadalyokat.

e A tavvezérldé a berendezés
jelfogado ablakra iranyul?

o A tavvezérlét egy megfeleld
szogben kell iranyitani a beltéri
egyseg jelfogadd ablakara.

e Nincs tul messze a tavvezérl6? A
kijelz6n rosszul vagy egyaltalan
nem lathatok az adatok?

e Ellenérizze az elemeket. Szikség
esetén cserélje ki.

o A tavvezerl6 nem reagal a
gombnyomasra?

e Ellenérizze, nem sérllt-e meg a
tavvezerld. Szukseg esetén
cserélje ki.

¢ A helységben fénycsoves
vilagitas van?

e Helyezze kozelebb a tavvezerl6t
az egységhez.

« Kapcsolja ki a vilagitast, és
probalja meg ujra.

A beltéri
egyseégbdl nem
aramlik leveg6.

e Akadalyok vannak a leveg6t be-,
illetve kivezetd nyilasok el6tt?

e Tavolitsa el az akadalyokat.

o A készulék mar elérte a beallitott
hémérsékletet a fités
uzemmaodban?

A beallitott hémérséklet elérése utan
a beltéri egység nem fujja tovabb a
levegét.

» Eppen most kapcsolta be a Fiités
Uzemmadot?

o A beltéri egység ventilatora csak
néhany perccel késdbb kezd
mikodni, hogy ne fujja a hideg
levegét. Ez egy normalis jelenség.
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Allapot

Ellen6rzés

Megoldas

A
klimaberendezés
nem mikodik.

Aramkiesés?

Varjon, amig felujul az
aramszolgaltatas.

e Kilazult a csatlakozo?

e Gondosan dugja be a csatlakozot.

o Kikapcsol a megszakitd vagy
kiégett a biztositék?

e Forduljon egy szakemberhez, aki
ellenérzi a megszakitét vagy
kicseréli a biztositékot.

e Zavar az aramkorben?

e Forduljon egy villanyszerel6ho6z.

e Kikapcsolas utan azonnal
Ujrakapcsolta a készuléket?

e Varjon 3 percet, majd kapcsolja be
Ujra a készuléket.

e Helyesen allitotta be a funkciot a
tavvezerlén?

e Allitsa be Ujra a funkciot.

A beltéri
egyseégbdl gbz
aramlik.

A helységben magas a
hémérséklet vagy a paratartalom?

e Ennek oka a helység levegéjének
hirtelen lehllése. Rovid id6 mulva
a hémérseéklet és a paratartalom
lecsokken, és g6z eltlnik.

Nem lehet
beallitani a
hémérsékletet.

A készulék Automata izemmodban
van?

e Automata lzemmaodban nem lehet
beallitani a hémérsékletet.
Szukség esetén valasszon egy
masik Uzemmaodot.

A célhémerseéklet a beallitasi
tartomanyon kivul esik?

e A beadllithatd hémérséklet-
tartomany 16 - 30°C.

Nem kielégité hiité
(fatd)
hatékonysag.

A tapfeszulltség tul alacsony?

e Varjon, amig a tapfesziltség
értéke ismét megfeleld lesz.

Szennyezett sz(ird?

o Tisztitsa meg a szUr6t.

Jol van beallitva a hémérséklet?

« Allitsa be helyesen a
hémeérseékletet.

Nyitott ajtok vagy ablakok?

e Csukja be az ajtdkat és ablakokat.

Rossza szagu a
kiaramlo levegd.

A szag forrasa a helységben van,
pl. butor, cigaretta, stb.?

e Tavolitsa el a szag okozojat.
o Tisztitsa meg a szlrét.

Nem mikodik
rendesen a
klimakészulék.

Az egység mikodeését vihar,
radiojelek vagy magas
frekvenciaju jelek befolyasoljak?

e Valassza le a készuléket az
aramkorrél, majd roévid idé mulva
ismét csatlakoztassa és kapcsolja
be.

,Vizcsobogas“
hallhato.

o Eppen most kapcsolta be-, vagy
ki a készuléket?

¢ A hangot a hitbkdzeg aramlasa
okozza. Ez egy normalis jelenség

,Pattogo“ hang.

 Eppen most kapcsolta be-, vagy
ki a készuléket?

¢ A hangot a panel tagulasa vagy
0sszehuzodasa okozza,
a hémérséklet valtozasa
kovetkeztében.
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5.2 Hibakodok

Rendellenes mikddés esetén a beltéri egység hémérséklet-ikonja villog, és megfeleld
hibakddot abrazolja. Az alabbi tablazat ismerteti a zavar jellegét.

Hibakdd A probléma megoldasa

E5 A hibajelzés megszintethetd a készllék ujrakapcsolasaval. Ellenkezé
esetben értesitse a markaszervizt.

E8 A hibajelzés megszintethetd a készllék ujrakapcsolasaval. Ellenkezé
esetben értesitse a markaszervizt.

H6 A hibajelzés megszuntethet6 a készulék ujrakapcsolasaval. Ellenkez6
esetben értesitse a markaszervizt.

C5 Ertesitse a markaszervizt.

FO Ertesitse a markaszervizt.

F1 Ertesitse a markaszervizt.

F2 Ertesitse a markaszervizt.

H3 A hibajelzés megszintethet6 a készulék ujrakapcsolasaval. Ellenkez6
esetben értesitse a markaszervizt.

E1 A hibajelzés megszintethetd a készllék ujrakapcsolasaval. Ellenkezé
esetben értesitse a markaszervizt.

E6 A hibajelzés megszintethetd a készllék ujrakapcsolasaval. Ellenkezé
esetben értesitse a markaszervizt.

Megjegyzés:

A fentiektdl eltérd hibakdd megjelenése esetén értesitse a markaszervizt.

/\ VIGYAZAT:
o Az alabbi esetek barmelyikében azonnal kapcsolja ki a készuléket, valassza le az
aramkorrdl, és értesitse a viszonteladét vagy a markaszervizt.
— A tapkabel forr6 vagy sérdlt.
— Rendellenes zajok a mikodésnél.
— Gyakran kikapcsol a megszakito.
— A klimakészulékbdl furcsa, égett szag aramlik.
— HUt6kozeg — szivargas a beltéri egységbdl.
¢ Ne javitsa vagy modositsa személyesen a klimakészuleket.

o A készUllék helytelen, nem standard hasznalata mikddési zavart, aramutést vagy tuzet
okozhat.
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6 A GYULEKONY HUTOKOZEG BIZTONSAGOS

HASZNALATA

Szerelbk és karbantartok — kvalifikaciéos kovetelmények

Valamennyi klimarendszerrel foglalkozé személynek érvényes, egy felhatalmazott szervezet
altal kiadott tanusitvannyal kell rendelkeznie, tovabba egy elismert szakképesitéssel, amely
felhatalmazza a hitérendszerrel kapcsolatos tevékenységekre. Ha a készlilék apolasanal és
javitasanal mas technikusokra is szukség van, olyan személy felugyelete alatt kell dolgozniuk,
aki rendelkezik a gyulékony hiitékézeggel kapcsolatos tevékenységekre felhatalmazé
képesitéssel.

A készUlék javitasat csak a gyarté altal javasolt mdédon szabad elvégezni.

Szerelési tudnivaldk

A klimakészulléket nem szabad olyan helyiségben hasznalni, ahol nyilt tiz is lehet (pl. a
kandall6 langja, gaztiizhely, elektromos flités forré szallal).

Tilos lyukakat furni a hitévezetékbe, vagy tizbe dobni azt.

A klimakészuléket olyan helyiségben kell felszerelni, melynek a minimalisnal nagyobb az
alapterulete. A helyiség minimalis alapteruletére vonatkozé adatok az adatlapon, vagy az
alabbi tablazatban talalhatok.

A telepités utan el kell végezni egy szivargasellen6rzé tesztet.
,a'tablazat: A helyiség minimalis alapterilete (m?)

Hit6kdzeg

o <1213 (14|15 |16 | 17 | 18 | 19 2 21122 | 23|24 | 25
mennyiség (kg)

Padlora szerelve / 145|168 | 193 | 22 | 248|278 | 31 |343|37,8|415|454|494 | 53,6

Ablakra szerelve / 52 | 61 7 79 189 | 10 11,2124 136 | 15 | 16,3 | 17,8 | 19,3
Falra szerelve / 16 | 191|121 |24 | 28| 31|34 | 38| 42| 46 5 55 6
Mennyezetre

szerelve

/ 1111314 |16 |18 | 21|23 |26 | 28|31 |34 ]| 37 4

A késziilék karbantartasa

Gy6z6djon meg arrol, hogy a karbantartasi tér és a helyiség alapterulete megfelelnek az
adatlapon feltiintetett kdvetelményeknek.

Csak olyan helyiségekben megengedett a készulék hasznalata, melyek megfelelnek az
adatlapon feltiintetett kdvetelményeknek.

Gyb6z6djon meg arrdl, hogy a karbantartasi tér szell8s.
A munkalatok alatt be kell biztositani az allandé szell6zést.
Gyb6z6djon meg arrdl, hogy a karbantartasi térben nincs nyilt lang vagy lehetséges tlizforras.

Tilos nyilt langot hasznalni a karbantartasi térben, és ki kell tenni egy ,Dohanyozni tilos”
figyelmeztet6 tablat.

Ellenérizze, hogy a jeldlések a készuléken j6 allapotban vannak-e.
Cserélje ki a rosszul lathato, vagy sérult jeloléseket.
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INFORMACIO AZ ELHASZNALT ELEKTROMOS
KESZULEKROL

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltlintetett szimbdlum azt jelenti, hogy az
elektromos és elektronikus készllékeket a megsemmisités soran tilos az altalanos haztartasi
hulladékkal dsszekeverni. A helyes gazdalkodas, helyredllitds és Ujrahasznositas érdekében
kérjuk, hogy ezeket a termékeket szallitsa el a kijeldlt gyljtdhelyekre, ahol dijmentesen atveszik
azokat. Ezeknek a termékeknek a megfeleld megsemmisitése értékes energiaforrast menthet
meg, €s szamos emberi egészségre karos hatastol kimélheti meg kdrnyezetét, melyek a hulladék

_ nem medfelelé kezelése révén keletkezhetnek. Az 6nhoz legkdzelebb talalhatd gydjtéhelyrdl
bévebb informaciot a helyi hivataltdl kérhet.

A HUTOKOZEGROL SZOLO INFORMACIOK

A Kiotoi Jegyz6konyv hatalya ala tartozé fluortartalmu tGveghazhatasu gazokat tartalmaz. Karbantartasat és
likvidalasat kizarolag szakképzett személy végezheti.

Hit6kozeg - tipus: R32

A hiitékdzeg mennyisége: az adatlapon van feltlintetve.

GWP érték: 675 (1 kg R32 = 0,675t CO; eq)

GWP = Global Warming Potential (globalis felmelegedési potencial)

& A berendezés R32 gyulékony hiitékézeggel van toltve.

M(ikddési zavar, minéségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a készlléket az aramkoérbdl és értesitse a helyi
eladét vagy egy autorizalt szervizkézpontot.
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