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A szimbdélumok jelentése

A VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

>

Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely sulyos,
vagy halalos kimenetel(i sériilésekhez vezethet.

Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely sulyos,
vagy halalos kimenetel(i sériilésekhez vezethet.

Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely
kénnyebb, vagy kézepesen sulyos sériilésekhez
vezethet.

Fontos informaciokra figyelmeztet, amelyek
azonban nem személyi sérllésekkel, hanem
anyagi karok veszélyével kapcsolatosak.

Kockazatot jelképez; a FIGYELEM és
FIGYELMEZTETES szavakhoz illik.
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K&szénjuk, hogy klimaberendezésiinket valasztotta. A készlilék kilalakjat a legjobb
hatékonysagra és legkisebb miikddési zajra valé hangsullyal fejlesztettik ki, ezaltal
a berendezés kényelmes légkort biztosit a helyiségben. Kérjiik, hogy a késziilék
hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el a hasznalati utasitast, és 6rizze meg
gondosan kés6bbi hasznalat esetére.
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A késziléket nem hasznalhatjak csékkent fizikai, mentalis vagy szenzorikus képességd, vagy kelld
tapasztalatokkal nem rendelkezé személyek, és gyerekek sem, amennyiben nem felligyelnek rajuk,
vagy nem kaptak kell§ utasitasokat a készilék hasznalatat illetéen egy, a biztonsagukeért felelés
személytdl. Ugyelni kell arra, hogy a késziilékkel ne jatszhassanak gyerekek.

Ez az ikon azt jelenti, hogy a készillék az EU allamaiban nem likvidalhatd a haztartasi
hulladékkal egydtt. A feleldsségteljes likvidalas és a nyersanyagok Ujrahasznositasa
megeldzi az esetleges negativ kihatasokat a kdrnyezetre és az emberi egészségre. Ha
likvidalni szeretné az 6reg készuléket, kérjuk, hogy vigye el a helyi gy(ijtételepre, vagy
Iépjen kapcsolatba a termék viszonteladdjaval, aki ugyancsak atveheti Ontél a késziiléket,
és gondoskodik a termék helyes és biztonsagos likvidalasarol.
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Keérjuk, hogy a készllék hasznalata elétt olvassa el figyelmesen az alabbi hasznalati
utasitast.

& A készilék R32 gyulékony gazzal van megtdltve.

|| A készllék hasznalata elétt olvassa el figyelmesen a hasznalati utasitast.
[:E,:I A készillék javitasa el6tt olvassa el szerviz-utmutatot.

@ Az utmutatoban talalhato abrak részben eltéréek lehetnek az On termékétél,
ezért mindig a valodi termék a mérvado.

A jelen utmutatéban talalhato képek eltérhetnek a tényleges egység, ezért
referenciaként kérjik mindig a megjelenése a tényleges egység.

Q Hiitékozeg

* A klimaberendezés mikodését egy specialis hlitékdzeg korforgasa biztositja. A
hasznalt hiitékdzeg az R32, specialisan tisztitott fluorid. A hlitékézeg gyulékony
és szagtalan. Ezen kivil, bizonyos kérilmények kézoétt, robbanékony is lehet.
Ennek ellenére a hitékdzeg gyulékonysaga nagyon alacsony. Csak kozvetlen tiztél
gyulladhat meg.

» Mas hiitdkozegekkel ellentétben, a R32 nem kdrnyezetszennyezd, és nincs
karos hatassal az 6zonrétegre. A gaz Gveghazhatasa is nagyon alacsony. Az R32
remek termodinamikus tulajdonsagokkal rendelkezik, amely kivald hatékonysagot
eredményez. Ezért a késziulék mikddéséhez kisebb mennyiségi hiitékbzeg is
elegendé.

VIGYAZAT:

Ne hasznaljon a leolvasztashoz és tisztitashoz olyan eszkdzoket, amiket a gyartd
nem ajanlott. Ha a készUllék javitasra szorul, forduljon segitségért a legkdzelebbi
szervizkdzponthoz.

A nem szakképzett személyek altal végzett javitdsok veszélyesek lehetnek.

A készilléket olyan helyisegbe kell helyezni, ahol nincsenek allandé tlizforrasok (nyilt
lang, gazkészulék, elektromos melegitd).

A cs6rendszert nem szabad kilyukasztani vagy meggyuijtani.

A késziléket olyan helységben kell telepiteni, hasznalni és raktarozni, melynek
tertilete nagyobb, mint 4 m2.

A készilék R32 gyulékony gazzal van megtdltve. Javitas esetén szigoruan kdvetni kell
a gyarto6 utasitasait.

Ne feledje, hogy a hltékdzeg szagtalan.

Olvassa el a szakembereknek szant utmutatot.
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Q Ovintézkedések

/\ Vigyazat

A késziiléket hasznalhatjak 8 évnél idésebb gyerekek, valamint csékkent fizikai,
mentalis vagy szenzorikus képességl, vagy kelld tapasztalatokkal nem rendelkez6
személyek is, amennyiben felligyelnek rajuk, vagy kell6 utasitasokat kaptak a
készllék hasznalatat illetéen egy, a biztonsagukért felelés személytdl. Ne engedije,
hogy gyerekek jatszanak a készulékkel. A tisztitast és karbantartast nem végezhetik
gyerekek kell§ felugyelet nélkil. A telepitésénél be kell tartani az elektrotechnikai
biztonsagi normakat és el6irasokat. A legkondicionalé berendezést szakszerlen
foldelni kell. A nem szakszer( foldelés kovetkezménye aramités lehet.

* Ne hasznaljon hosszabbitoét tdbb elosztoval, vagy egy 6nalld elosztét a
csatlakoztatasnal az aramkdrre. Fennall a tliz veszélye.

* Ne szereljen fel Iégkapcsolot, ez hibas mikddést eredményezhet.

* Ne fecskendezzen vizet a taviranyitéra, ez mikddési zavarokat okozhat.

* Ne fecskendezzen vizet a készilékre. Fennall az aramités vagy a készllék
karosodasanak a veszélye.

* Ne dugja az ujjat vagy mas targyakat a leveg6t be-és kivezet6 nyilasokba.

Ez sérllésekhez, vagy a készulék kdrosodasahoz vezethet.

* Ne Iépjen ra a késziilekre, és ne tegyen ra nehéz targyakat. Ez miikédési zavarokat
vagy sebestuléseket okozhat.

* Ne blokkolja le a levegdnyilasokat. Ez m(ikbédési zavarokat okozhat.

* Tisztitas el6tt aramtalanitani kell a készlléket. Ellenkezd esetben fennall az
aramuités veszélye.

* Ne javitsa személyesen a készuléket. Fenall az aramutés vagy karosodas veszélye.
Ha a készilék javitasra szorul, értesiteni kell a viszonteladot.

* A karbantartast csak szakképzett személyek végezhetik. Ellenkezd esetben fennall a
sérllések és anyagi karok veszélye.

» A készuléket nem hasznalhatjak 8 évnél id8sebb gyerekek, vagy csdkkent mentalis,
fizikai vagy szenzorikus képességu felnéttek, amennyiben nem felligyelnek rajuk,
vagy nem kaptak megfelel utasitasokat a készilék hasznalatat illetéen egy, a
biztonsagukért felelés személytél.

« Ugyelni kell a gyerekekre, hogy ne jatszanak a késziilékkel.

A készillék telepitésénél fel kell szerelni egy biztonsagi berendezést, amely

meggatolja a rovidzarlat keletkezését és az aram szivargasat.

Az érvényes helyi normaknak megfelel6 elektromos aramkort és biztositokat kell

alkalmazni.

Miikodési hdmérséklet-tartomany

Bellil DB/WB (°C) Kivil DB/WB (°C)
Maximalis h(ités 32/23 43/26
Maximalis flités 271- 24/18

A mikodési (kilsd) hémérséklet-tartomany a hitésnél: 18°C~ 43 °C; a hészivattyaval
rendelkez6 egységeknél -7 °C ~ 43 °C.



Q Telepités

Telepitési tudnivalok:

Az ablakklima nagyon értékes, és helytelen telepitése
komoly anyagi karokat okozhat! A telepitést csak egy
szakképzett technikus végezheti el. Nem telepitse
személyesen a készlléket. Ellenkezé esetben a gyarté nem vallalja a felel6sséget a
keletkezett karokeért.

Elhelyezés:

* Be kell biztositani a kondenzviz szabad elfolyasat a készilékbal.

» A késziiléket minél messzebbre kell helyezni az ad6/vevékésziilékektdl, mint a
tévé, radio, hogy ne zavarja a kép vagy hang minéségét.

» Tengerpart, forrasok kdzelében, kénes gazokkal telitett helyeken, vagy mas
rendellenességek esetén a késziilék telepitése elbtt kérjiuk, hogy kérjen segitséget
az eladotol.

« Kertllje az olyan helyeket, ahol gyulékony gazok fordulhatnak el6.

« Kerulje a héforrasokat és a kdzvetlen napsugarakat.

« Kertllje az olyan helyeket, ahol a készllékhez kénnyen hozzaférhetnek gyerekek.

* Ne hasznalja a késziléket mosodak, fiirdészobak, mendencék kdzvetlen
kozelében.

* Ha olyan helyen szeretné telepiteni a taviranyitds ablakklimat, ahol
elektromagneses zavarok lehetnek, a mikodési zavarok megelézése érdekében
kérjen tanacsot az eladoétol.

A telepités maédja: (Fentrsl) — akadaly, vagy
« Valasszon egy akadalymentes helyet, 222227 9%
kénnyen hozzaférhetd fali aljzattal. ’ e

* A telepitési nyilas kicsit nagyobb kell,
hogy legyen, mint a készilék mérete.

* A telepités helyét az alabbi abraval
6sszhangban kell kivalasztani.

A sziikséges tavolsag a készulék és
kilénb6z6 akadalyok kézott: fentrél 300
mm, lentrél 1500 mm, balrél 500 mm,
jobbrél 500 mm, eldlrél 1500 mm.

Tébb, mint

—l :
1500 kevesebb, 500 mm
MM mint 220 mm




A telepités folyamata:
1) Tavolitsa el a foliat a hatsé laprol.

2) Helyezze a késziléket a telepitési nyilasba.

* Atelepitésnél a késziléket a hatso részénél
lefelé kell donteni, a zajok és vibralasok
csOkkentése miatt (6-10 mm lejtés).

(lasd jobboldali abra)

» Atelepités helyének szilardnak kell lennie a

vibralas és zaj megel&zése végett.

3) A csatlakozasok helyét ki kell télteni szivaccsal
vagy habbal.

Telepitési segédeszk6zok:

* Acélkonzol hasznalata

Vizszintes vonal @

~"

—

—

e E‘IE‘H‘I‘JH‘H‘IH\I\H [l

A

Véaszonar-
:Nekolo

A telepitési nyilasnak elég szilardnak kell Fal |

lennie ahhoz, hogy elbirja a késziiléket. Ha

nem igy van, akkor egy, kivllrél régzitett Fakeret —_|

acélkonzolt kell alkalmazni. A konzolt az <

épllethez kell régziteni. (Jobboldali abra) N -
Gumitdmités

» Vaszonarnyékold hasznalata
A klimaberendezést 6vni kell, hogy ne
keriljenek bele idegen targyak, és ne
sliss6n ra egyenesen a nap. Ha nincs
rajta semmi arnyékolas, akkor az elad6
felszerelhet egy vaszonarnyékolot.
A szerelésnél tgyelni kell arra, hogy
az oldalracs levegdkivezet6 nyilasa
akadalymentes maradjon.

AIEANA NAAARK

Mn.

Konzola

Vizszintes
vonal



A viz elvezetése:

Hasznalat el6tt fel kell szerelni egy kivezetd tartalyt és egy lefolyotomlét.

A lefoly6témlé nem képezi a csomag részét, és kilon kell megvenni egy szakilzletben.

A kivezetd tartaly és lefolyotdmlé szerelésénél be kell tartani az alabbi folyamatot:

1. Tolja ki a készilék alvazat.

2. A készllék vazanak sarkaba szerelje fel a kiereszt6 tartalyt két csavar
segitségével.

3. Alefoly6tomiét csatlakoztassa a leeresztd tartaly alsé részén levé kimeneti
nyilashoz.

4. Tolja vissza az alvazat a helyére.

4 )
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Csavarok

Kiereszt6 tartaly
Belllrdl Kivilrs!

- J

r——/ Lefolyétomld

A maximalis hiitési teljesitmény elérése érdekeben a készilléket ugy tervezték, hogy a
kondenzviz a kondenzatorba folyhasson. Ha Ont zavarja a folyé viz hangja, vegye ki
a gumidugét a szerkezetbdl. Ezaltal a zaj kisebb lesz, viszont enyhén csdkkenni fog a
készulék teljesitménye.



Q Telepitési tudnivalok
Szallitas
A készilék atszallitasa el6tt egy masik helyre értesitse az eladot.

A szallitast csak egy szakképzett technikus felligyelete alatt
szabad elvégezni. A kdltségek a felhasznalot terhelik.

Zaj

» A klimaberendezést egy szilard feluletre kell telepiteni, amely
elbirja a sulyat, és megakadalyozza a tulzott vibralast.

« Ugyeljen arra, hogy a kiiltéri egység légkivezetdje elétt ne
legyenek akadalyok, mert ez névelné a zajszintet.

» Gondoskodni kell arrél, hogy a forr6 levegd, vagy a zaj ne
zavarja a szomszedokat.

* Furcsa zajok esetén a mikddés folyaman azonnal értesiteni kell az eladét.

* Kérjik, hogy hasznaljon biztonsagos acélkonzolt.

Elektromos bekotés

* A késziiléket szakszerlen féldelni kell.

* A bekotésnél 6nallé aramkért kell hasznalni. Nem szabad
lekapcsolhaté fali aljzatot hasznalni, mert rossz érintkezés esetén a
készulék tulhevilhet, vagy tiz képzédhet.

* A tapkabelt nem szabad er6sen meghuzni.

« Szilard csatlakoztatas esetén a hal6zatba égy védékapcsolot kell
beszerelni, és a szivargasi aram kisebb kell, hogy legyen, mint 30 mA.

» A klimaberendezések és tapkabel csatlakozasait, valamint az egyes elemek
kélcsonds 6sszekodtését a készileken talalhato elektromos bekétési vazlat alapjan
kell elvégezni.

* A klimaberendezés elektromos bekotését az érvenyes nemzeti szabalyok
értelmében kell elvégezni.

* Az elektromos hal6zatra valo stabil csatlakoztatasnal a kikapcsolashoz egy
szétkapcsolot (levalasztot) kell beiktatni, amely valamennyi polust lekapcsolja, és
szétkapcsolt allapotban az 6sszes érintkezdje kozotti tavolsagnak minimum 3 mm-
nek kell lennie.

» Az aramkorbe Iégkapcsolot kell beiktatni (h6-magnes kapcsold).

» A megrongalt tapkabelt a fennallé veszélyek elkeriilése céljabol a gyartonak,
felhatalmazott szerviznek vagy egy képesitett szakembernek kell kicserélnie.

» Valamennyi elektromos munkat a helyi el6irasokkal 6sszhangban kell elvégezni.




Q Funkciok

Bevezetés
A szobai ablakklimak hdmérséklet-szabalyozo
% C és paratlanito funkcioval rendelkeznek. Kellemes
klimat biztositanak munka, tanulas kdzben és a

mindennapi tevékenységeknél is. Hasznalhatok
lakasokban, Gizletekben, szallodakban, irodakban,
kényvtarakban, laboratériumokban, stb.

_ . Paratlanitas es6s vagy nedves
Hités nyaron iz
idében
A forrd nyaron a klimaberendezés A klimaberendezés segitségével a
kivezeti a hét, és lehditi a helyiséget. levegb kellemesen szaraz marad, a

helység hémérsékletének lecstkkenése

o nélkdl.
@l =\ 2
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w
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Fités télen
(Csak flit6 funkciés modellek)

A hideg tél folyaman a klimakészulék melegiti a leveg6t, és ezzel emeli a helyiség
hémérsékletét.
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Q Az elektromos bekotés feltételei

Névleges feszlltség:

 Tul magas fesziltség esetén tdnkremennek az
elektromos alkatrészek. Tul alacsony feszliltség N
esetén a kompresszor vibralni fog, a hltékor
megrongalddhat, és fennall a veszély, hogy a
kompresszor az elektromos alkatrészek nem
mikoédnek majd.

ASW-09BI, ASW-12BI: 230 V~ 50 Hz

Be kell biztositani a féldelést.
* Be kell biztositani egy specialis aljzatot.

Az aljzat és az elektromos bekdtés meg kell,
hogy feleljenek az érvényes el6irasoknak.
A féldelésnek biztonsagosnak kell lennie.

* Szilard csatlakoztatas esetén aramvédoét kell

beiktatni megfelel6 méretl biztositékkal, és egy
megfeleld légkapcsolét.

Foldel6
vezeto

A biztonsagos foldelés miatt a féldel6 vezetéket nem szabad az
alabbi helyhez kotni:

pait

Vizszintes csérendszer
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Q Az egyes részek nevei

Az On terméke eltérd lehet az itt dbrazolttol. Mindig a valédi termék a mérvado.

—Vaz
Légszilr6 az
elulsé racs —Légtereld
magott lamella
EllIs6 racs —
A taviranyito
fedélapja

A légaramlat iranyanak beallitasa

A fiiggdleges légterel6 lamella beallitasa

(A fel/le iranyul6 légaramlat beallitasa).

A fliggbleges légaramlatot a lamella bedllitdsa szabalyozza felfelé,
lefelé vagy egyenesen.
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Q Vezérlés a taviranyitoval

A taviranyité gombijai

© ON/OFF gomb (BE/KI)
® MODE gomb (Uzemmod)

TN TR
AT

s ;E ©® +/- gomb (Az érték ndvelése/
o e csokkentése)
Q @  © FAN gomb (Ventilator)
@ - W © SWING gomb (Légaramlat terelése)

e T A © SLEEP gomb (Alvas funkcio)

0o ‘i—@ @ TIMER gomb (1dzitd)
FAN SWING

SLEEP TIMER |

o

lkonok a kijelzén

Id6zitett bekapcsolas  Idézitett kikapcsolas
i | pmmmmmmmm oo Jelkuldés

Automata méd -----
Hités mod - -5- -
Paratlanitas mod - -

: [ 3 SWING - - -- Légaramlat- terelés
S SLEEP - -- Alvas funkcio
= 0 | 3 LOCK - --- Gyerekzar

Ventilator moéd - - - -
QT B SPEED - - -- Ventilatorsebesség

Flités mod --7- -

Beallitott hdmérséklet Bééllitott id6é
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A taviranyité gombjai

Megjegyzés:

» Ez egy univerzalis taviranyitd, amely t6bb funkciéval rendelkezd klimaberendezéseknél
hasznalhaté. Amennyiben a konkrét modell nem rendelkezik az adott funkciéval, a gomb
megnyomasa utan a taviranyiton a berendezés valtozatlanul mikdédik majd tovabb.

» Ha a készlilék csatlakoztatva van (készenléti izemméd), a taviranyitdval vezérelni lehet.

» Ha be van kapcsolva a készulék, akkor a taviranyitdé barmelyik gombjanak megnyomasa
utan a taviranyité kijelzéjén egyszer megvillan a /%> jelad6 ikon. Ha késziilékbdl egy
hangjel hallhaté, akkor a készilék fogadta a taviranyitobdl érkezé utasitast.

» Ha a készlilék ki van kapcsolva, a taviranyito kijelzéjén a beallitott hémérséklet lathato
(ha be van kapcsolva a beltéri egység megvilagitasa, akkor vilagit a megfeleld ikon is).
Ha a készlilék be van kapcsolva, akkor az aktiv funkcio ikonja lathaté a kijelzén.

El ON/OFF gomb (Bekapcsolva/Kikapcsolva)

A készllék bekapcsolasara/kikapcsolasara szolgal.

A MODE gomb (Uzemméd)

A gomb minden egyes megnyomasaval ciklusosan valtozik az izemmaod ebben a
sorrendben: (az Gzemmod kivalasztasa utan felvilagit a megfelel6 ikon ,, €*):

AUTO B> COOL P> DRY B> FAN P> HEAT

t |

» Automata Gzemmoddban a készillék automatikusan, a kdrnyezé hdmérseéklet ertéke
alapjan mikddik majd. A hdmérsekletet nem lehet beallitani, és nem is lathaté a kijelzén.
A ventilatorsebesség beallithaté a FAN gomb megnyomasa utan.

» A Hltés Uzemmdd kivalasztasa esetén a készulék hités izemmddban mikddik. A
hémérséklet bedllithaté a a + és - gombokkal. A FAN gomb megnyomasaval beallithato a
ventilatorsebesség.

» A Paratlanitas izemmod kivalasztasa esetén a készillék alacsony ventilatorsebesség
mellett paratlanitani fog. A ventilatorsebességet nem lehet beéllitani.

* A Ventilator tzemmod kivalasztasa esetén a készilék csak a ventilator funkciot végzi. A
FAN gomb megnyomasaval beallithatd a ventilatorsebesség.

» A Fltés Uzemmdd kivalasztasa esetén a készulék flités lzemmddban miikédik.

A hémérséklet beallithaté a + és - gombokkal. AFAN gomb megnyomasaval beallithat6 a
ventilatorsebesség.( A csak hiité-funkcidval rendelkezd készllékek nem miikédnek Ftés
Uzemmodban. Ha a taviranyiton a Flités lzemmodot valasztja, a készuléket nem lehet
bekapcsolni az ON/OFF gombbal.)

+/- gomb (érték novelése/csékkentése)

* A + vagy — gomb minden egyes megnyomasaval a hémérséklet 1°F(°C)-al emelkedik
vagy csokken. Ha a gombot tébb, mint 2 masodpercen keresztll lenyomva tartja, a
hémérséklet értéke gyorsabban valtozik. Engedje el a gombot a kivant hémérséklet
elérése utan.

» Az idézitett bekapcsolas/kikapcsolas beallitasanal a + és —gombok az id6 beallitasara
szolgalnak. (Részletek a TIMER (1d6zit6) fejezetben talalhatok.)
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A taviranyité gombijai
1 FAN gomb (Ventilatorsebesség)

A gomb megnyomasaval a ventilatorsebesség az alabbi ciklusban allithaté be: AUTO,
SPEED 1 (), SPEED 2 («dl) , SPEED 3 (afl), SPEED 4 (All) (ezen a készuléken
nem allithaté be. A 4. sebesség azonos a 3. sebességgel).

TAUTO—>‘_'A‘_’A"_’ 4l|'7

= SPEED 1 (alacsony ventilatorsebesség) adl SPEED 2 (kdzepes ventilatorsebesség)

«dll SPEED 3 (magas ventilatorsebesség) _atll SPEED 4 (magas ventilatorsebesség)

Megjegyzés:

» Automatikus sebesség esetén a készulék automatikusan allitja be a hdmérsékletet a
kérnyezd hémérséklet alapjan.

» A Paratlanitas izemmaodban nem lehet beéllitani a ventilatorsebességet.

SWING gomb (Légaramlat-terelés)

A gombbal bekapcsolhaté/kikapcsolhatod a l[égaramlat terelése.

[@ SLEEP gomb (Alvas)

A gomb megnyomasaval aktivalodik az Alvas funkcié a Htés, Fltés és Paratlanitas
Uzemmoédokban. A gomb ismételt megnyomasaval a funkcié kikapcsolhaté. A funkcié nem
hasznalhat6 a Ventilator és Automata tzemmaodokban.

TIMER gomb (Idézit6)

* Ha be van kapcsolva az egység, a gomb megnyomasa utan beéllithaté az idézitett
kikapcsolas idépontja. A T-OFF es H ikonok villogni fognak. Most 5 masodpercen
belll nyomja meg a + vagy — gombot, és allitsa be a kikapcsolas idépontjat. A + vagy
— gomb minden egyes megnyomasaval a beallitott érték 0,5 vagy 1 6raval névekszik
vagy csokken. Ha valamelyik gombot hosszabb ideig lenyomva tartja, az id6 értéke
gyorsabban valtozik majd. A kivant érték beéllitasa utan engedje el a gombot. Régzitse a
beéllitast a TIMER gomb megnyomasaval. A T-OFF és H ikonok mar nem villognak.

» Ha ki van kapcsolva az egység, a gomb megnyomasa utan bedllithaté az idézitett
bekapcsolas idépontja. A T-OFF es H ikonok villogni fognak. Most 5 masodpercen
belll nyomja meg a + vagy — gombot, és allitsa be a bekapcsolas idépontjat. A + vagy
— gomb minden egyes megnyomasaval a beallitott érték 0,5 vagy 1 6raval névekszik
vagy csokken. Ha valamelyik gombot hosszabb ideig lenyomva tartja, az id6 értéke
gyorsabban valtozik majd. A kivant érték beéllitadsa utan engedje el a gombot. Régzitse a
beédllitast a TIMER gomb megnyomasaval. A T-OFF és H ikonok mar nem villognak.

* A beallitott bekapcsolas/kikapcsolas térlése: Ha be van allitva az id6ézité funkcioé, nyomja
meg egyszer a TIMER gombot, hogy megjelenjen a hatralevé id6. Most 5 masodpercen
belll nyomja meg Ujra a TIMER gombot. Ezzel a funkcié kitdrlédik.
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A taviranyité gombijai
Megjegyzés:
* Beallithat6 idétartomany: 0,5 - 24 éra

* A két gombnyomas kdzétti idé nem lehet hosszabb, mint 5 mp, kiilénben a taviranyité
befejezi a beallitast

A gombok kombinaciéi

Gyerekzar

Ha egyszerre lenyomja a + és — gombot, akkor be-, illetve kikapcsolhaté a gyerekzar.
Lezart allapotban a taviranyito kijelzéjén megjelenik a LOCK ikon. A taviranyito
gombjainak megnyomasa utan a a taviranyité nem tovabbitja a jeleket.

A hémérséklet egységének atkapcsolasa

Ha ki van kapcsolva a készilék, és egyszerre megnyomja a MODE és — gombokat,
a hémérséklet abrazolasa atvalthatd a Fahrenheit (°F), illetve a Celsius (°C) fokok
kozott.

A vezérlés folyamata

1. Csatlakoztassa a késziiléket az aramkérre, majd kapcsolja be az ,ON/OFF" gomb
megnyomasaval a taviranyiton.

2. A ,MODE" megnyomasaval valassza ki a kivant tzemmodot: Automata (AUTO),
Hdtés (COOL), Paratlanitas (DRY), Ventilator (FAN) vagy Fités (HEAT).

3. A ,+" vagy ,-" gombokkal allitsa be a kivant hémérsékletet. (Néhany, pl. az
Automata Gzemmodban a h6mérsékletet nem lehet beallitani).

4. A ,FAN" gombbal allitsa be a ventilatorsebességet: Automata, Alacsony, Kdzepes,
vagy Magas sebesség.
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Elemcsere a taviranyitéban

1. Nyomja meg a hatso lapot a % jellel jelolt részen (abra), és tolja ki az elemtarto
rekesz fedelét a nyil irdnyaban.

2. Cserélje ki a két, 7# (AAA és 1,5V) lemerdilt
elemet. Ellenérizze a helyes (+ és —)
polaritast.

3. Helyezze vissza a rekesz fedelét a helyére.
Kivenni

Arekesz fedele

FIGYELMEZTETES

* Ajelado és jelvevd kozti tavolsag maximum 8 méter lehet, és legyen teljesen
akadalymentes.

* Ha a helységben fénycsoves vilagitas vagy drétmentes telefon van, ez zavaréan
hathat a jelvevd készilékre. Csokkentse a tavolsagot a klima és a taviranyitd kdzott.

» Elemcserénél mindig egyforma elemeket hasznaljon.

* Ha hosszabb ideig nem hasznalja majd a taviranyitét, vegye ki bel6le az elemeket.
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Q Vezérlépanel
Megjegyzés:

Ha a taviranyit6 elveszett, vagy nem mikaédik, a felsé panel felemelése utan a

készilék manualisan is vezérelhetd.

L0

®

D o

T ®

@

bt ®
R

O o
(o] o
®— O o
O - @
e A
WA J 3 3)
@+ —®
® KAPCSOLO gomb ® JELFOGADO
A gomb megnyomaséval a készllék (® MODE gomb

bekapcsol. Egy Ujabb gombnyomassal a
készllék kikapcsol.

® SWING gomb
Aktivéalja az automatikus |égaramlat-terel6
funkciot.

(® FAN SPEED gomb
A ventilatorsebesség ciklikus valtozasa:
HIGH, MID, LOW és AUTO.

® TEMP/TIMER gomb
A A gombbal ndvelhetd a készulék
(m(ikodési) hdmérséklete. A ¥
megnyomasaval cstkkenthet6 a készllék
(m(ikodési) hdmérséklete. A beallithato
hém.-tartomany 16~30 °C.
Az id6zité a A/¥ gombokkal allithato be. 1
és 10 6ra kdz6tt minden gombnyomassal
féloras, 10 és 24 ora k6z6tt minden egyes
gombnyomassal egyoras intervallumban
valtozik a beallitas.
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Az Uzemmod kivalasztasa: Automata,
Fités, Hités, Ventilator, Paratlanitas
(forditott ciklus modellek), vagy Hiités,
Ventilator, Paratlanitas (csak hito-funkcio
esetén).

@ FILTER gomb

Figyelmeztet, hogy a légsz(irét ki kell
tisztitani (Tisztitas és apolas fejezet),

a hatékonysag ndvelése miatt. A LED
indikator 250 6ra mikddés utan felvilagit.
A sz(r6 kitisztitasa utan nyomja meg a
,Check Filter gombot, és az ikon kialszik.



Q Tanacsok a mikodéshez

Kényelem és energiatakarékossag bebiztositasa

Ne allitsa tul alacsonyra a Huzza le a redénydket vagy Biztositson egyenletes
helység hémérsékletét. Ez huzza be a fliggdnyoket. A hémérsékletet a helységben.
kedvezétlen az egészség készulék mikddése alatt ne Allitsa be ugy a vizszintes és
és energiatakarékossag slissén a nap a helyiségbe. fuggdleges lamellakat, hogy
szempontjabol. a hémérséklet egyenletes

legyen. A levegét nem szabad
a légaramlat iranyaval szemben
kivezetni.

Az ajtokat és ablakokat be A légszirét rendszeresen Ki Idénként szelléztesse ki a

kell csukni. A klimatizalt kell tisztitani. A szennyezett helyiséget. Mivel az ablakok
helyiségben minimalisra légszrd csokkenti a paratlanitdé  zarva vannak, ajanlatos

kell csékkenteni az ajto-és hatast. Tisztitsa ki a sz(ir6t a miikodés elbtt és utan
ablaknyitasok szamat. legaldbb kéthetenként. szelléztetni. A mikddés alatt az

ablakok legyenek becsukva és
a fuggonyok behlzva, hogy ne
szivarogjon ki a meleg-hideg.
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Q Figyelmeztetések

Biztonsagi és egészségvédelmi tudnivalok

1) A telepités utan a fali aljzat kénnyen elérhetd kell, hogy legyen.

2) A készllék nem hasznalhaté mosodakban.

3) Afennall6 veszélyek elkeriilése érdekében a megrongalt tapkabelt mindig a

gyarténak, felhatalmazott szerviznek vagy egy szakképzett technikusnak kell
kicserélnie.

* Ne huzza a tapkabelt. * Ne hasznalja egyéb célokra * Ne blokkolja a leveg6t be-
» A tapkabel megrongélasa a berendezést, kizarolag és kivezetd nyilasokat. Ez
sulyos aramutést okozhat. helységek hitésére. csokkenti a teljesitményt, a
* Ne hasznalja a készuléket mikddés akadozni fog.
ruhaszaritdshoz, élelmiszer * Ne dugjon idegen targyakat
tartositasahoz, vagy zdldség a nyilasokba, mert a
termeléséhez. ventilator elektromos
részeinek megérintése
veszélyes.

Vélasszon optimalis Ne hasznaljon flitétesteket Az emberi testet nem
hémérsékletet. A beallitott a készilék kozelében. A szabad huzamosabb ideig
hémérséklet és a mikodési klimaberendezés miianyag egyiranybodl aramlé levegd
feltételek legyenek alkatrészei a tul magas hatasanak kitenni. Ez karos az
Odsszhangban. Ha a helységben  hémérsékleten elolvadnak. egészségre.

gyerekek, id6s emberek vagy
betegek vannak, atlagos
hémérsékletet kell valasztani.
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A készillék kikapcsolasa utan a hités és fiités
Uzemmaodban varjon legalabb 3 percet, miel6tt ujra
bekapcsolna.

Ne feledje, hogy a készllék R32 gyulékony gazzal van megtéltve.
A helytelen banasméd komoly sériléseket és anyagi karokat okozhat.

Részletes informéciok a hitékézegrél a ,Hiitékdzeg“ c.részben
talalhatok.
A késziiléket olyan helységben kell telepiteni, miikédtetni és raktarozni,
melynek tertlete nagyobb, mint 4 m2.
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Q Apolas és karbantartas

Biztonsagi okokbdl a késziléket minden tisztitas el6tt aramtalanitani kell.

A késziilék tisztitasa

1. Tisztitas el6tt kapcsolja ki a készuléket.

Aramtalanitas
elétt varja meg,

2. A vaz tisztitasahoz hasznaljon egy puha
rongyot. Ha a vaz nagyon piszkos, martsa a
rongyot langyos,max. 40°C vizbe, csavarja
ki, és tisztitsa meg a
készuléket.

isztitas elott
csavarja ki a
rongyot

. Ne hasznaljon benzint,
benzolt, higitdszereket
vegyszereket stb. a tisztitdshoz.

. Ne fecskendezzen vizet kozvetlenil a beltéri
egységre, mert itt van a mikroprocesszor és az
elektromos aramkar, amelyeket nem érhet viz.

Fennéll a
baleset veszélye,

* Ellentrizze a foldelést.

VN

Ez nem torott
vagy laza?

Légszird

A légsz(rét a legbeszivo racsa alatt legalabb

kéthetenként ki kell tisztitani, illetve sziikség

szerint.

Atisztitas modja:

1. Alégbeszivo racs kiemelésénél fogja meg a
szlir6 fogantyujat,es huzza ki.

Porszivo

3. A szlird tisztabb részét mossa ki finoman folyd
viz alatt, ez eltavolitja a port és a piszkot.

4. A nagyon piszkos sz(rét ki lehet mosni vizben
némi szokasos tisztitoszerrel.

Visszahelyezés el6tt alaposan szaritsa ki
a szlir6t. Szikség esetén bizza a tisztitast
szakemberekre.

* Ellendrizze a leveg6t be-és kivezeté nyilasokat
a kultéri egységen.

blokkolasa
csokkenti a
atékonysago
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Q A problémak megoldasa

Miel6tt megjavitatna a késziléket, tanulmanyozza &t az alabbi tablazatot. Ezzel id6 és

pénz takarithaté meg.

Probléma

Megoldas

Aklimaberendezés
K

egyaltalan nem

mukodik.

* Elektromos aramkiesés?

* Nincs lekapcsolva a tapkabel?

* Nincs kikapcsolva a biztositék vagy
aramvéds?

* A feszultség megfelel a normanak?

Elégtelen hiités
vagy fltés.

 Akadalyok a szell6zdnyilasok elétt?

* Nincs a helységben még egy hiité/flitétest?

* Tul piszkos légsz(irdk?

* A ventilatorsebesseég beallitasa LOW?

* Lehet, hogy a bekapcsolas idején a helység
fltve/hltve van.

A készulékbdl
kodds levegb
aramlik.

* Hltés izemmodban a beltéri egységbdl
néha kddos levegd aramlik, ennek oka a
helység hirtelen lehdlése.

» Természetes, ha némi szag aramlik a
készulékbdl, mivel a beszivott levegd
telitett lehet cigarettafiisttel,a batorok
szagaval, stb.

A berendezés a

mikddés folyaman ¢ %
tul hangos. ot
g xR

* Ha foly6 viz hangja hallhato:
A fredn aramlasa okozza a készulék
belsejében.

* A tussolora emlékeztetd hang: a viz
kiszaritasa a klimakészilék belsejében.

Ugy tiinik,hogy a késziilékbél folyik a
kondenzviz.

* Aviz lecsapddik, ha a készilékbél aramlo
levegd lehiti a helység meleg levegdjét.

Ujrabekapcsolas utan a késztilék kb.
3 percig nem muakadik.

* Ez egy védelmi mechanizmus.
* Kb. 3 perc mulva a készilék mikédni kezd.
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Hibakod Magyarazat

HA1 A leolvasztas folyamata. Normadlis jelenség.

E2 Keérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
H5 Kérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
E5 Keérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
H4 Kérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
E4 Keérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
H3 Kérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
L9 Kérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
H5 Keérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
PL Kérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
PH Keérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
HC Kérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
LP Keérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
Fo Kérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
F3 Keérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
F4 Kérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
F5 Kérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
FO Keérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
E6 Kérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
F1 Keérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
F2 Kérjik, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.
u7 Keérjuk, hogy forduljon segitségért egy szakértéhoz.

Megjegyzés: Amennyiben egy mas hibakod jelenik meg a kijelzén, kérjuk, hogy
forduljon segitségért egy szakképzett technikushoz, aki megjavitja majd a készuléket.

Az alabbi helyzetek mindegyikében azonnal kapcsolja ki és
aramtalanitsa a késziiléket.

* Rendellenes inditas vagy leallas. @
* Gyakran kiesik a megszakité vagy a biztositék. ¢

* Viz, vagy mas idegen anyag jutott a készllékbe. R
* Tul forrd a csatlakoz6dug6 vagy a vezeték.

* Egyéb rendellenesség esetén.

@ Garancia utani szerviz

* Ha a készulék nem mikodik megfeleléen, vagy kérdések esetén, kérjuk, forduljon
segitségért a szervizkdzponthoz.
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Q A gyulékony hiitékézeg biztonsagos

1.

hasznalata

A telepitésért és karbantartasért felelés személy képzettsége

Valamennyi, a h(it6kér telepitésével kapcsolatos munkakba bekapcsoldédo
személynek egy érvényes, szakszervezet altal kiadott engedéllyel, ezenkivil a
hdtérendszer manipulalasahoz megfelelé szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Ha tovabbi technikusra van sziikség a készillék apolasanal és karbantartasanal,
akkor ennek a személynek a gyulékony hiitékézeg hasznalatara képzett szakember
felligyelete alatt kell dolgoznia.

2. Akészllék javitasat csak a gyartd altal javasolt médon lehet elvégezni.

1

Megjegyzések a telepitéshez

. Aklimakésziléket nem szabad olyan helységben hasznalni, ahol nyilt tiz van
(tGzhely, gaztlizhely, miikédé melegitd).

2. Aklimaberendezést olyan helységbe kell telepiteni, amely nagyobb a helység

minimalis terlleténél.

A helység minimalis terilete az alabbi tablazatban talalhato.
3. Telepités utan szivargasi tesztet kell elvégezni.

Tablazat — a helység minimalis terllete (m?)

Mennyiség (kg) |<1.2[ 13 [14[15[16][17[18]19] 2 [21[22]23[24]25

Ahelység Padlora helyezésnél / |14.5|16.8(19.3| 22 |24.8|27.8| 31 |34.3|37.8|41.5(45.4|49.4|53.6

minimalis | Ablakra szerelésnél | / |52 |61 | 7 |7.9]89]| 10 [11.2[12.4[13.6| 15 [16.3[17.8]19.3
tertlete Falra szerelésnél / |16]19|21[24|28[31|34|38[42|46| 5 |55 6

2
(m?) Mennyezetre IBEE!
szerelésnél ’

13 (14 (16(18|21(23(26(28|31(34(37]| 4

1.

Tudnivalék a karbantartasrol

Gy6z8djon meg arrol, hogy a karbantartas-részleg vagy a helység fellilete megfelel

az adatlapon feltintetett kdvetelményeknek.

- Az Gizemelés csak olyan helységekben engedélyezett, amelyek megfelelnek az
adatlapon feltintetett kdvetelményeknek.

2. Gondoskodjon arrél, hogy a karbantartas részleg jol szell6ztetheté legyen.

- Az egész mikddés folyaman be kell biztositani az allando szellézést.

3. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a karbantartasi részlegen nincs nyilt tlizforras vagy

potencionalis tizforras.
- A karbantartasi tertleten tilos a nyilt tliz, az egész terileten a , Tilos a dohanyzas*
szabaly érvényes.

4. Ellenérizze, hogy a késziléken levd jelzések j6 allapotban vannak-e.

- Cserélje ki az olvashatatlan, vagy megrongalt figyelmeztet6 jelzéseket.
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* Hegesztés

1.

w N

Ha a karbantartas folyaman vagni vagy hegeszteni kell a hiitékor cséveit, kérjik,
hogy tartsa be az alabbi Iépéseket:

a. Kapcsolja ki és aramtalanitsa a késziléket.

b. Szivattylzza ki a hiit6kézeget.

c. Porszivdzzon ki.

d. Tisztitsa meg N2 gazzal.

e. Végezze el a vagast vagy hegesztést.

f. Vigye vissza a karbantartas helyére a munka befejezéséhez.

. A hiitékdzeget egy specialis gydjtéedénybe kell tenni.
. Be kell biztositani, hogy ne legyen nyilt tliz a szivattyd kimeneténél, és a jo

szell6zést is.

* A hiitékozeg feltdltése

1.

w N

Alkalmazzon R32 anyagra specializalt készllékekbe szant hiitbkézeget. Be kell
biztositani, hogy a kilénb6z6 hitéanyagok ne érintkezzenek egymassal.

. A hlitékozeg tartalya a feltoltés ideje alatt figgbleges pozicidban kell, hogy legyen.
. Ha a feltéltés befejez6dott (vagy nem fejez6dott be) a rendszerre ra kell ragasztani

a matricat.

. Arendszert nem szabad tultélteni.
. Afeltdltes befejezése utan, a rendszer elinditasa elétt, el kell végezni a szivargasi

tesztet; a kbvetkezd szivargasi tesztet a leeresztés utan kell elvégezni.

* Biztonsagi intézkedések szallitas és tarolas esetén

1.
2.
3.

Kérjuk, hasznaljon gyulékony gaz-érzékel6t a tartaly kinyitasa és kilritése el6tt.
A kérnyéken nem szabad tlizforrasokat hasznalni és dohanyozni.
Be kell tartani a helyi normakat és térvényeket.
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INFORMACIO AZ ELHASZNALT ELEKTROMOS
KESZULEKROL

\ a/ A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltlintetett szimbdlum azt jelenti, hogy az

elektromos és elektronikus készllékeket a megsemmisités soran tilos az altalanos haztartasi

INZ | hulladékkal 6sszekeverni. A helyes gazdalkodas, helyredllitds és Ujrahasznositas érdekében

kérjuk, hogy ezeket a termékeket szallitsa el a kijeldlt gydjtdhelyekre, ahol dijmentesen atveszik

azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelel6 megsemmisitése értékes energiaforrast menthet

meg, €s szamos emberi egészségre karos hatastol kimélheti meg kdrnyezetét, melyek a hulladék

= nem medfelelé kezelése révén keletkezhetnek. Az 6nhoz legkdzelebb talalhatd gyujtéhelyrél
bévebb informaciot a helyi hivataltdl kérhet.

A HUTOKOZEGROL SZOLO INFORMACIOK

A Kiotoi Jegyz6konyv hatalya ala tartozé fluortartalmu tGveghazhatasu gazokat tartalmaz. Karbantartasat és
likvidalasat kizardlag szakképzett személy végezheti.

Ht6kdzeg - tipus: R32

A hlt6kdzeg mennyisége: az adatlapon van feltlintetve.

GWP érték: 675

GWP = Global Warming Potential (globalis felmelegedési potencial)

& A berendezés R32 gyulékony hiitékézeggel van tdltve.
Miikddési zavar, minéségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a készliléket az aramkoérbdl és értesitse a helyi

eladot vagy egy autorizalt szervizkdzpontot.
Vészhivas - telefonszam: 112
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London W1F 7LD
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