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Az eredeti útmutató fordítása 
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Az ablakkészlet beszerelése 

 

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, mentális vagy érzékszervi képességű, vagy 
kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek, és gyerekek sem, amennyiben nem 
felügyelnek rájuk, vagy nem kaptak kellő utasításokat a készülék használatát illetően 
a biztonságukért felelős személytől. Ügyelni kell, hogy a gyerekek a terméktől biztonságos 
távolságban legyenek. A WK-400A ablakkészlet nem képes meggátolni a kiesést az ablakból.   
 
 

1. Jelölje meg a középpontot (M) az ablakkészleten (1. ábra). 
 
2. Jelölje meg a középpontot a kereten és az ablakszárnyon az ablak típusától függően (2-4 ábra). 
 
3. Ragasszon egy (2 cm széles) tépőzáras szalagot a keret és az ablakszárny elülső részeire. 
 
4. Először ragassza fel az ablakkészletet a tépőzár segítségével az A oldalra (keret), majd a B oldalra 
    (ablakszárny), mégpedig közéről kiindulva (M) balra és jobbra. 
 
5. FONTOS! A tépőzáras ablakkészlet beszerelésénél az A pontnak pontosan a B ponttal szemben 
kell lennie (2-4 ábra). 
 
6. Ügyeljen az ablak becsukásánál, hogy az ablakkészlet ne csípődjön az ablakszárny és a keret közé. 
Ilyen esetben megsérülhet az ablakkészlet, vagy az ablak tömítése.  
 
7. Javasoljuk a tépőzár kinyitását az “S” ponttal jelölt helyen, lásd 2-4 ábra. A tépőzár kinyitása után 
képződött nyílásba helyezze a forró levegőt elvezető tömlőt vagy a tömlőcsatlakozót a légkondicionáló 
készülékből. Ezután a tömlőt rögzítse mindkét oldalon a tépőzárral.  
  
 

       
 
8. Az ablakkészlet leszerelését fordított sorrendben kell elvégezni. Ha a jövőben is szándékozik 
ablakkészletet használni, ne távolítsa el a tépőzárat az ablakszárnyról és a keretről.   
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Gyártó  

 
SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
LONDON  
W1F 7LD 
United Kingdom 
 
www.sinclair-world.com 
 
A termék Kínában készült (Made in China). 
 
 

Forgalmazó, márkaszerviz 

 
NEPA Slovakia, spol. s r.o. 
Technická 2 
Bratislava 
821 04 
 
Tel.: +421 2 3260 5050 
Tel. servis: +421 2 3260 5030 
Fax: +421 2 4341 0786 
 
www.sinclair-solutions.com 
Obchod: obchod@nepa.sk 
Servis: servis@nepa.sk 
 
 
 
 

 
Mosásnál válassza a függönyökhöz alkalmas programot, legfeljebb 40° hőmérsékleten. 
 
 

 
   A terméket nem szabad szárítódobban szárítani. 

http://www.sinclair-world.com/

