
 

 

Spazio libero in alto ≥ 200 mm 

Foro per l’installazione del tassello 

Spazio libero a sinistra ≥ 100 mm Spazio libero a destra ≥ 100 mm 

Foro per l’adduzione/scarico dell’aria 

Spazio libero in basso ≥ 100 mm 

Foro per il tubo di scarico 
Foro per l’installazione del tassello 

Procedura di lavoro: 

1. Allineare e fissare la carta con la dima di montaggio in 
scala 1: 1 su un posto adatto alla parete. 

2. Secondo il disegno, praticare due fori passanti con un 
diametro di 180 mm nel punto appropriato alla parete per 
l'installazione dei condotti dell'aria. 

3. Secondo il disegno, praticare 6 fori con un diametro di 8 
mm e profondità di 65 mm nel posto appropriato per 
l'installazione dei tasselli. 

4. Secondo il disegno, praticare un foro passante con un 
diametro di 25 mm per l'installazione del tubo di scarico. 

5. Distanza raccomandata dagli ostacoli: Spazio libero a 
sinistra e a destra dall’unità ≥ 100 mm. 

Avvertenza: Attaccare saldamente la dima di montaggio. 
Prima di praticare i fori assicurarsi che il posto sia giusto! 

Dima di montaggio a parete 


