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П Е Р Е В О Д  О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Х  И Н С Т Р У К Ц И Й  П О  Э К С П Л У АТА Ц И И 

В А Ж Н А Я  З А М Е Т К А :

Перед установкой и используем новый кондиционер, прочитайте внимательно
Это руководство. Затем сохраните руководство для дальнейшего использования.
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● На данном оборудовании не должны работать лица (включая детей), обладающие 

ограниченными физическими, чувственными и умственными способностями, а также которые 
не обладают достаточными необходимыми знаниями и опытом, если эти лица не находятся 
под соответствующим присмотром или не проинструктированы по поводу работы на 
оборудовании лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы 
они не играли с оборудованием. 

● Данным устройством могут также пользоваться дети в возрасте старше 8 лет, лица с 
ограниченными физическими и ментальными способностями, ограниченным чувственным 
восприятием, равно как и лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, если они 
находятся под присмотром или если были проинструктированы по поводу безопасного 
использования устройства и если осознают возникающие возможные риски. 

● Дети не должны играть с устройством. 

● Чистку и текущий уход за устройством детям запрещено проводить без надзора взрослых. 

● Для обеспечения соответствия стандарту IEC/EN 61000-3-11 значение импеданса 
энергосистемы, к которой подключено оборудование, должно быть меньше или равно 
максимально допустимому значению Zsys в следующей таблице: 

Модель Макс. величина Zsys 

ASV-25AS 
0,316 Ом 

ASV-35AS 
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УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

● Соблюдайте все соответствующие государственные стандарты и постановления. 

● Не используйте поврежденный или некачественный шнур питания. 

● Будьте осторожны при установке и обслуживании оборудования. Неправильное выполнение 
процедуры может привести к удару электрическим током, травмам или другим несчастным 
случаям. 

● Перед включением устройства вручную откройте горизонтальную направляющую пластину 
внутреннего блока. В противном случае невозможно будет выдувать холодный воздух, а вода 
будет конденсироваться на горизонтальных направляющих лопастях. 

Диапазон величин 
рабочей температуры 

Рекомендуемый диапазон величин рабочей температуры: +4–46°C (отопление: +4–24°C / 
охлаждение +18–46°C). Из-за различных функций защиты наружный блок может перестать 
работать даже в диапазоне рабочих температур. 

Выбор места для 
установки 

Основные требования 

Установка оборудования в следующих местах может привести к неисправности. Если 
оборудование нельзя разместить в другом месте, проконсультируйтесь с дилером. 

1. Места, в которых расположены мощные источники тепла, дым, горючие / взрывоопасные газы 
или летучие вещества. 

2. Места, в которых находится оборудование, генерирующее высокочастотные электромагнитные 
волны (например, сварочные аппараты или медицинские приборы). 

3. Места вблизи морского побережья. 

4. Места с присутствием в воздухе масляного тумана и дыма. 

5. Места с наличием сернистых газов. 

6. Прочие места с необычными условиями. 

7. Этот кондиционер используется только для транспортных средств, имеющих плоскую крышу 
(поверхность не поднимается вверх и не опускается вниз). 

8. Запрещается использовать данный кондиционер при запуске двигателя транспортного 
средства и во время его движения. 

9. Запрещается подавать питание на кондиционер от электросети транспортного средства. 

Условия эксплуатации оборудования 

1. Воздухозаборник и выхлоп должны находиться достаточно далеко от препятствий, поблизости 

не должно быть никаких предметов. В противном случае оборудование может быть 
повреждено. 

2. Выберите место, где шум и выдуваемый наружным блоком воздух не будут мешать 
окружающим. 

3. Постарайтесь, чтобы рядом с внутренним блоком не было флуоресцентного освещения. 
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4. Устройство не подходит для установки в прачечной. 

Требования к подключению к 
электросети 

Правила техники безопасности 

1. При подключении оборудования необходимо соблюдать нормы и правила 

электробезопасности. 

2. Для подключения устройства используйте подходящий и безопасный источник питания. 

3. Для устройств с несъемным кабелем питания, для замены которого требуются специальные 
инструменты, необходимо соблюдать следующее указание: При повреждении кабеля питания 
он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или лицом, обладающим 
соответствующей квалификацией, чтобы ограничить возникновение возможного риска. 

4. Правильно подключите фазный, нулевой и заземляющий провода электрической розетки. 

5. Отключите электропитание перед началом любых работ с электрооборудованием. 

6. Не подключайте электропитание до завершения установки оборудования. 

7. Кондиционер относится к электроприборам I класса. Должно быть обеспечено надлежащее 
заземление в соответствии с действующими стандартами. Подключение заземления должно 
проводиться квалифицированным специалистом. Обеспечьте постоянную работоспособность 
системы заземления, в противном случае грозит удар электрическим током. 

8. Зелено-желтый или зеленый провод у кондиционера – это провод заземления, который нельзя 
использовать для каких-либо других целей. 

9. Сопротивление заземления должно соответствовать действующим стандартам 
электробезопасности. 

10. Оборудование должно быть установлено согласно местным стандартам и предписаниям. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВАШЕМ НОВОМ КОНДИЦИОНЕРЕ 

Благодарим Вас за выбор кондиционера для автодома. 

В данном руководстве содержится вся информация, необходимая для установки, эксплуатации и 
технического обслуживания кондиционера. Уделите некоторое время тому, чтобы узнать, как 
лучше достичь теплового комфорта и экономичной работы Вашего нового кондиционера. 

Сохраните руководство для его дальнейшего использования. 

При стационарном подключении к источнику питания для отключения устройства должен 
использоваться выключатель, который отключает все полюса, а также контакты которого в 
выключенном состоянии находятся на расстоянии не менее 3 мм друг от друга. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

1. Все электрические цепи должны соответствовать местным и государственным электрическим 

стандартам и предписаниям. Электромонтажные работы должны выполняться 
квалифицированными электриками. Если у Вас возникли вопросы по следующим инструкциям, 
обратитесь к квалифицированному электрику. 

2. Проверьте наличие питания и решите любые проблемы с подключением ДО установки и 
эксплуатации данного устройства. 

3. Данный кондиционер предназначен для работы с источником питания 220–240 В AC, 50 Гц, 1 
фаза. 

4. Схемы подключения находятся на крышке блока управления. Схема подключения устройства 
находится на потолочной панели.  

5. При повреждении кабеля питания он должен быть заменен производителем, авторизованным 
сервисом или лицом, обладающим соответствующей квалификацией, чтобы ограничить 
возникновение возможного риска. 

6. Схема подключения может быть изменена без предварительного уведомления. 
Руководствуйтесь схемой на блоке. 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

Внутренний потолочный блок 

Наружный блок на крыше 

Обозначение Значение 

4-WAY VALVE 4-ходовой клапан 

CAP. Конденсатор 

COMP Компрессор 

CONNECTOR Разъем 

DISPLAY BOARD Панель дисплея 

DISPLAY MODULE Модуль дисплея 

ELECTRIC BOX Электрический бокс 

INDOOR UNIT Внутренний (потолочный) блок 

IN-FAN MOTOR 
Двигатель вентилятора для подачи 
воздуха 

LED BOARD Светодиодная панель 

MAIN BOARD Главная панель 

OUT_FAN MOTOR 
Двигатель вентилятора для выдувания 
воздуха 

OUTDOOR TUBE SENSOR Датчик температуры теплообменника 

OUTDOOR UNIT Наружный блок (на крыше) 

OUTROOM SENSOR Датчик наружной температуры 

PE Заземление 

POWER Питание 

ROOM SENZOR Датчик температуры интерьера 

TERMINAL BLOCK Клеммная сборка 

TUBE SENSOR 
Датчик температуры трубки 
теплообменника 

WIFI MODULE Модуль Wi-Fi 
 

Обозначение Значение 

BK Черный 

BN Коричневый 

BU Синий 

GN Зеленый 

OG Оранжевый 

RD Красный 

VT Фиолетовый 

WH Белый 

YE Желтый 

YEGN 
Желто-
зеленый 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Принадлежности внутреннего блока 

 

Принадлежности наружного блока 

 

Руководство 
пользователя 

Крепление (10) 
Монтажный винт  

M8×135 (4) 
Пульт дистанционного 

управления 

Держатель пульта 
дистанционного управления 

Винт-саморез (4)  
ST4.2× 25 MA 

Рама (принадлежности) 

Винт с потайной головкой 
(2) (держатель пункта 

дистанционного 
управления) 

Монтажная планка 

Батарейки (2)  
(AAA 1,5 В) 

Фланец (верхний) 

Изолирующая оболочка 

Двусторонняя клейкая 
лента 

Пенный уплотнитель 
(принадлежности) 

Изоляция и лента  
для обвязки (2) 

Винт-саморез (8)  

Монтажный винт (4)  
M6× 25 
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НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

Внутренний потолочный блок 

 
 

Наружный блок на крыше 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Конкретное изделие может выглядеть несколько иначе, чем на картинке выше. Руководствуйтесь 
реальным видом оборудования. 

Решетка на выходе воздуха 

Фильтр 

Пульт дистанционного 
управления 

Воздухозаборная решетка 

Панель управления 
(мембранная) 

Светодиодный 
индикатор 

(Содержание или расположение дисплея могут отличаться от 
изображения выше. Руководствуйтесь реальным видом 
оборудования.) 

Воздухозаборная 
решетка 

Внешний кожух 

Шасси 
Отток воды 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Кнопки на пульте дистанционного управления 

Примечание: Этот пульт является универсальным и используется для различных моделей 
кондиционеров. Некоторые функции могут быть недоступны на данном устройстве. 

 

 

1 Кнопка ON/OFF (Включено/Выключено) 

2 Кнопка MODE (Режим работы) 

3 Кнопка − (Уменьшение величины) 

4 Кнопка + (Увеличение величины) 

5 Кнопка FAN (Вентилятор) 

6 Кнопка  (Направление воздуха) 

7 Кнопка CLOCK (Часы) 

8 Кнопка LED (Светодиодное освещение) 

9 
Кнопка TIMER ON (Включение в 
определенное время) 

10 Кнопка TEMP (Температура) 

11 
Кнопка TIMER OFF (Выключение в 
определенное время) 

12 
Кнопка TURBO (Ускорение работы 
кондиционера) 

13 Кнопка SLEEP (Сон) 

14 Кнопка LIGHT (Освещение дисплея) 

  

 

Значение индикаторов на дисплее 

 

Режим работы 

Автоматика  

Охлаждение  

Удаление 
влаги  

Вентилятор  

Отопление 

Часы 

Функция Сна 

Тип отображения 
температуры Заданная температура 

Наружная температура 

Температура в 
помещении 

Заданная скорость вентилятора  

Передача сигнала  

Заданная температура 
Это универсальный пульт дистанционного 
управления. Некоторые модели оснащены этой 
функцией, другие – нет. Руководствуйтесь 
реальным видом оборудования. 

Режим Turbo 
Заданное время 

Таймер включения / выключения 

Детский предохранитель 

Освещение 

Направление воздуха вверх / вниз 
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Функции кнопок пульта дистанционного управления 

Примечание: 

● Этот пульт является универсальным и может быть использован для различных моделей 
кондиционеров. Если модель устройства не имеет определенных функций, то при нажатии 
соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления устройство сохранит 
предыдущее рабочее состояние. 

● При подключении к источнику питания кондиционер издает звуковой сигнал и светится 

индикатор работы  (красным светом). Вы можете управлять кондиционером с помощью 
пульта дистанционного управления. 

● Если кондиционер включен, то при каждом нажатии кнопки на пульте дистанционного 
управления индикатор сигнала передачи мигает один раз, показывая « ». В подтверждение 
получения сигнала кондиционер издает звуковой сигнал. 

● Когда кондиционер выключен, на дисплее пульта дистанционного управления будет 
отображаться заданная температура и индикатор часов (если заданы функции таймер 
включения / выключения и функция освещения, на дисплее одновременно будут также 
отображаться соответствующие индикаторы). При включении устройства на дисплее 
отображаются соответствующие пиктограммы заданных функций. 

1 Кнопка ON/OFF 
(Включено/Выключено) 

Нажмите эту кнопку, чтобы включить устройство. Для выключения устройства нажмите эту кнопку 
снова. При включении или выключении устройства функции Таймера и Сна отменяются, но 
заданное время остается в памяти. 

2 Кнопка MODE (Режим работы) 

Нажатием этой кнопки можно циклически переключать режим работы в следующем порядке: 
Автоматика, Охлаждение, Осушение, Вентилятор и Отопление. После подключения к блоку 
питания по умолчанию устанавливается режим Автоматика. В режиме Автоматика температура 
не отображается; в режиме Отопление значение по умолчанию равно 28°C; в других режимах 
значение по умолчанию равно 25°C. 

 

 Автоматика (AUTO)    Охлаждение (COOL)    Осушение (DRY)    Вентилятор (FAN)  

 Отопление (HEAT)* 

* Только для устройств с функцией отопления. Если устройство предназначено только для 
охлаждения, после получения сигнала о работе Отопления никаких действий не 
предпринимается. 

3 Кнопка − (Уменьшение 
величины) 

Позволяет снизить заданную температуру. Если устройство включено, нажмите эту кнопку для 
снижения заданной температуры. При нажатии и удерживании кнопки более 2 секунд значение 
температуры начнет быстро уменьшаться до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Затем на 
устройство посылается команда для установки требуемой температуры. В режиме Автоматика 
установленная температура не может быть изменена, но нажатием этой кнопки можно послать 
команду устройству. 

4 Кнопка + (Увеличение 
величины) 

Позволяет повысить заданную температуру. Если устройство включено, нажмите эту кнопку для 
повышения заданной температуры. При нажатии и удерживании кнопки более 2 секунд значение 
температуры начнет быстро увеличиваться до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Затем на 
устройство посылается команда для установки требуемой температуры. В режиме Автоматика 
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установленная температура не может быть изменена, но нажатием этой кнопки можно послать 
команду устройству. Диапазон настройки в градусах Цельсия: 16– 30; диапазон настройки в 
градусах Фаренгейта: 61–86. 

5 
Кнопка FAN 
(Вентилятор) 

Нажатием этой кнопки можно задавать скорость вентилятора в ходе определенного цикла: 
Автоматическая, Низкая, Средняя и Высокая. В режиме Автоматика (AUTO) скорость вентилятора 
устанавливается автоматически. 

 

 Низкая скорость    Средняя скорость    Высокая скорость 

Примечание: В режиме Осушение скорость вентилятора не может быть отрегулирована, она 
постоянно установлена на низком уровне. 

6 Кнопка  (Направление 
воздуха) 

Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию автоматического направления воздуха; через 4 
секунды нажмите эту кнопку, чтобы выключить автоматическое направление воздуха и установить 
направление обдува в следующем цикле. 

 
Этот пульт является универсальным и используется для кондиционеров с различными 
функциями. Если пульт дистанционного управления отправит на основной блок любую из 

следующих трех команд, блок выполнит ее как команду : 

 

Когда направляющая пластина начинает двигаться вверх и вниз, а затем функция направления 
воздуха отключается, то пластина останавливается в положении на момент отключения функции. 

Знак  указывает, что направляющая пластина отклоняется вверх и вниз через все 5 положений.  

7 Кнопка CLOCK (Часы) 

Нажмите кнопку CLOCK для настройки времени. Начнет мигать индикатор . В течение 5 секунд 
нажмите кнопку + или –, чтобы задать актуальное время. Если удерживать эту кнопку нажатой 
более 2 секунд, время будет меняться на 10 минут каждые 0,5 секунды. 

Пока индикатор мигает, нажмите кнопку CLOCK для подтверждения настройки. Индикатор  
перестанет мигать, что говорит об успешной настройке. При подключении питания время 

отображается как стандартное 12:00, а на индикаторе отображается . Если отображается 

индикатор , это означает, что в поле часов отображается текущее время; в противном случае 
отображаются настройки таймера. 

8 Кнопка LED 
(Освещение) 

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить светодиодную подсветку панели. 

9 Кнопка TIMER ON (Включение в 
определенное время) 

Настройка таймера для включения: При нажатии кнопки исчезает индикатор , индикатор ON 
будет мигать, а в поле часов будет отображаться заданное время таймера для включения. В 

ВЫКЛ 
(VYP) 
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течение 5 секунд нажмите кнопку + или –, чтобы задать время включения. При каждом нажатии 
этих кнопок время меняется на 1 минуту. Если кнопку + или – придержите более 2 секунд, 
установленное время начнет быстро меняться следующим образом: В течение первых 2,5 секунд 
значение меняется 10 раз в позиции единиц минут, затем значение в позиции единиц не меняется 
и меняется 10 раз в позиции десятков минут каждые 2,5 секунды и переводится в позицию часов. 
Пока индикатор мигает, нажмите кнопку в течение 5 секунд для подтверждения установки 
таймера. Если таймер включения был установлен и кнопка TIMER ON нажата снова, таймер 
включения будет отменен. Перед установкой таймера используйте кнопку CLOCK, чтобы 
установить текущее время. 

10 Кнопка TEMP 
(Температура) 

Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить на дисплее внутреннего блока заданную температуру или 
температуру внутри помещения. При первом включении внутреннего блока на дисплее 
отображается выбранная температура. Когда дисплей температуры переводится из другого 

состояния в состояние , он будет отображать температуру в интерьере. Индикация заданной 
температуры автоматически сбрасывается через 5 секунд или при получении другой команды с 
пульта дистанционного управления. Если пользователь не установил тип отображаемой 
температуры, будет отображаться установленная температура. (Эта функция доступна только на 
некоторых моделях). 

При подключении питания по умолчанию будет отображаться выбранная температура (в 
соответствии с запросом пользователя на отображение; если запрос не был сделан, по 
умолчанию будет отображаться заданная температура, а на беспроводном пульте 
дистанционного управления не будет отображаться значок температуры). Нажмите данную 

кнопку. Если отображается , отобразится предварительно заданная температура; если 

отображается , отобразится температура в помещении; а если отображается , то 
актуальное состояние отображения не меняется. Если в данный момент отображается 
температура в помещении, а с пульта дистанционного управления поступает другая команда, то 
отображается заданная температура, а через 5 секунд снова отображается температура в 
помещении. 

(Эта функция доступна только на некоторых моделях). 

11 Кнопка TIMER OFF (Выключение в 
определенное время) 

Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к настройкам таймера для выключения. Начнет мигать 
индикатор OFF. 

Процедура настройки завершения работы в определенное время такая же, как и у включения в 
определенное время. 

12 Кнопка TURBO (Ускорение работы 
кондиционера) 

Нажмите эту кнопку в режиме Охлаждение или Отопление, чтобы включить или выключить 
функцию Turbo. Если функция Turbo включена, то отображается ее индикатор. При переключении 
на другой режим или при изменении скорости вентилятора функция Турбо автоматически 
отменяется. 

13 Кнопка SLEEP (Сон) 

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить режим Сон. При подключении питания 
функция Сна по умолчанию выключена. При выключении устройства функция Сна отменяется. 
Если функция Сна включена, то отображается ее индикатор. В этом режиме можно установить 
таймер. Эта функция недоступна в режимах Вентилятор и Автоматика.  

1) Если кондиционер находится в режиме Охлаждение или Осушение и установлена функция 
Сна, заданная температура увеличится на 1°C через 1 час и снова на 1°C через 2 часа, таким 
образом в течение 2 часов она увеличится на 2°C. После этого устройство работает при данной 
температуре и заданной скорости вентилятора. 
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1) Если кондиционер находится в режиме Отопление и установлена функция Сна, заданная 
температура увеличится на 1°C через 1 час и снова на 1°C через 2 часа, таким образом в течение 
2 часов она уменьшится на 2°C. После этого устройство работает при данной температуре и 
заданной скорости вентилятора. 

3) В режимах Вентилятор и Автоматика заданная температура не изменяется. 

14 Кнопка LIGHT 
(Освещение) 

Нажмите данную кнопку, чтобы включить / выключить освещение дисплея. Когда освещение 

включено, на дисплее отображается индикатор  и светится подсветка дисплея. 
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Описание специальных функций 

Автоматический режим эксплуатации 

Если установлен режим Автоматика, на дисплее не будет отображаться заданная температура, а 
устройство будет автоматически выбирать соответствующий режим работы в зависимости от 
температуры в помещении для создания комфортных условий. 

Функция Turbo 

Если эта функция активирована, вентилятор блока будет работать на очень высокой скорости, 
чтобы ускорить охлаждение или нагрев и как можно быстрее достичь заданной для помещения 
температуры. 

Функция выдувания остаточного тепла 

(Эта функция доступна только на некоторых моделях). 

Когда устройство работает в режиме Отопления или автоматического Отопления, компрессор и 
вентилятор внутреннего блока работают, а когда устройство выключается, компрессор и 
вентилятор наружного блока останавливаются. Верхняя и нижняя направляющие пластины 
поворачиваются в горизонтальное положение, затем вентилятор внутреннего блока работает на 
низкой скорости в течение 10 секунд, после чего блок выключается. 

Функция Wi-Fi 

При одновременном нажатии кнопок MODE и TURBO может быть включена или выключена 
функция Wi-Fi. Когда функция Wi-Fi включена, на пульте дистанционного управления появляется 
значок Wi-Fi. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки MODE и TURBO, чтобы послать 
пульту дистанционного управления команду на перезагрузку функции Wi-Fi, после чего функция 
Wi-Fi включится. Функция Wi-Fi включается по умолчанию при активации пульта дистанционного 
управления. (Эта функция доступна только на некоторых моделях). 

 

Приложения Wi-Fi: 

 

Google Play 

EWPE Smart 
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Порядок действий при управлении 

Основные операции 

1. После подключения питания нажмите кнопку ON/OFF для 
запуска устройства. (Примечание: При подключении 
питания направляющая пластина основного блока 
закрывается автоматически). 

2. Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать нужный режим 
работы. 

3. Нажмите кнопку + или –, чтобы задать желаемую 
температуру. (В режиме Автоматика температура не 
задается). 

4. Нажмите кнопку FAN для задания низкой, средней или 
высокой скорости вентилятора. 

5. Нажатием кнопки  можно задать направление движения 
воздуха. 

 

 

Специальные операции 

1. Чтобы выключить функцию SLEEP, нажмите эту кнопку 
снова. 

2. Нажмите кнопку TIMER ON или TIMER OFF, чтобы Вы могли 
установить таймер включения или выключения. 

3. Нажмите кнопку LIGHT, чтобы включить или выключить 
дисплей устройства (эта функция может быть недоступна 
на некоторых устройствах). 

4. Нажмите кнопку TURBO, чтобы включить или выключить эту 
функцию. 

5. Нажмите кнопку LED, чтобы включить или выключить 
освещение панели.  
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Замена батареек в пульте дистанционного управления 

1. Нажмите на заднюю часть пульта дистанционного 

управления в точке, обозначенной , как показано на 
рисунке, а затем выдвиньте крышку батарейного отсека в 
направлении стрелки. 

2. Изымите две 1,5 В батарейки размером AAA. Убедитесь в 
правильности расположения полюсов + и −. 

3. Установите обратно крышку батарейного отсека. 

 

 

Примечание 

● При использовании наведите передатчик сигнала дистанционного управления на окно 
приемника на кондиционере. 

● Расстояние между передатчиком сигнала и окном приемника не должно превышать 8 м, на 
пути сигнала не должно быть препятствий. 

● В месте с люминесцентным освещением или беспроводным телефоном сигнал может быть 
нарушен. В этом случае пульт дистанционного управления следует приблизить к 
кондиционеру. 

● При замене батареек используйте тот же их тип. 

● Если Вы долго не пользуетесь пультом дистанционного управления, извлеките из него 
батарейки. 

● Замените батарейки, если индикаторы на дисплее пульта дистанционного управления трудно 
различимы или не отображаются вообще. 

Батарейки 

Установить 

Извлечь 

Крышка батарейного 
отсека 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Примечание: Если пульт дистанционного управления отсутствует, Вы можете использовать 
панель управления устройством. 

 

 

1 Кнопка ON/OFF (Включено / Выключено) 
Нажмите эту кнопку, чтобы запустить 
устройство, а чтобы остановить устройство, 
нажмите эту кнопку еще раз. 

2 Кнопка LIGHT (Освещение) 
Нажмите эту кнопку, чтобы включить / 
выключить подсветку панели внутреннего 
блока. 

3 Кнопка (+/−) (Увеличение / Уменьшение) 
Нажмите кнопку +, чтобы увеличить 
заданную (требуемую) температуру. 
Нажмите кнопку −, чтобы уменьшить 
заданную (требуемую) температуру. 
Диапазон настройки температуры:  
16–30°C. 

4 Кнопка FAN SPEED (Скорость 
вентилятора) 
Регулирует скорость вращения вентилятора 
постепенно, переключая ее на LOW (низкая), 
MED (средняя), HIGH (высокая) и TURBO 
(очень высокая). 

5 Кнопка MODE (Режим работы) 
Задает режим работы COOL (Охлаждение), 
FAN (Вентилятор), HEAT (Отопление). 

6 Индикатор FILTER CHECK (Проверка 
фильтра) 
Эта функция напоминает о необходимости 
очистки воздушного фильтра (обычное 
обслуживание) для повышения 
эффективности работы. Индикатор 
загорается автоматически, когда время 
работы вентилятора превышает 250 часов. 
Если индикатор светится, выключите 
устройство, отсоедините его от источника 
питания, снимите воздушный фильтр, 
очистите его, а затем установите на место, 
подсоедините источник питания и включите 
устройство. Индикатор все еще будет 
светиться, поэтому нажмите кнопку + и 
удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы 
его выключить. 

 

Индикатор 
Включено / 
Выключено 

Отображение 
температуры 

Индикатор 
Охлаждения 

Окошко приема 
сигнала от 

управляющего 
устройства 

Индикатор 
Отопления 
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УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

Перед установкой 

Тестируйте устройство с помощью правильно подобранного 
источника питания. См. инструкции по эксплуатации в руководстве 
пользователя и инструкции по установке. Убедитесь, что все органы 
управления работают правильно, а затем отключите питание 
устройства. 

 

 

 

● Перед установкой убедитесь в том, что к устройству прикреплены 
три резиновые шайбы и квадратная резиновая прокладка. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Движущиеся детали могут стать причиной травмы. Будьте осторожны при тестировании 
устройства. Не эксплуатируйте устройство со снятой внешней крышкой. 

ШАГ 1 – ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА 
Ваш кондиционер разработан для использования в автодомах. 

Проверьте крышу автомобиля, чтобы убедиться, что она может выдержать как внешний блок 
крыши, так и внутренний блок потолка без дополнительной опоры. Убедитесь в том, что 
монтажная поверхность на потолке салона не мешает существующим конструкциям. 

После определения места для установки кондиционера необходимо вырезать отверстие в крыше 
(если его еще нет), укрепить его и установить в нем раму. Вы также можете использовать 
существующие вентиляционные отверстия на крыше (окна). 

Пример A 

Если в нужном для установки кондиционера месте уже имеется вентиляционное отверстие (окно) 
на крыше, необходимо выполнить следующие операции: 

1. Отвинтите все винты, которыми люк крепится к автомобилю. Снимите люк и все имеющиеся 
аксессуары. Тщательно удалите всю пыль вокруг отверстия, чтобы сохранить поверхность 
крыши чистой. 

2. Может потребоваться герметизация отверстий, оставшихся от крепежных винтов старого 
вентиляционного окна, которые могут находиться за пределами уплотнения опорной панели 
наружного крышного блока. 

3. Проверьте размер отверстия в крыше; если отверстие меньше 356×356 мм, его необходимо 
увеличить. Если проем больше 356×356 мм, необходимо создать монтажную конструкцию 
(раму), чтобы уменьшить размер проема (см. рисунок 1). 
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Пример Б 

Если вентиляционное отверстие на крыше не используется, необходимо вырезать новое 
отверстие в крыше автомобиля (см. рисунок 1). 

Соответствующее отверстие также должно быть вырезано в потолке внутри автомобиля. Будьте 
осторожны при вырезании отверстия в потолке, так как если потолок обтянут тканью, покрытие 
может порваться. Если отверстия в крыше и потолке внутри автомобиля имеют нужный размер, 
между внешней крышей и внутренним потолком необходимо вставить опорную рамную 
конструкцию. Армирующая рамная конструкция должна соответствовать следующим условиям: 

 

1. Должна выдерживать вес наружного 
крышного блока и внутреннего потолочного 
блока. 

2. Должна быть способна удерживать 
внешнюю плоскость крыши и плоскость 
потолка внутри автомобиля на необходимом 
расстоянии друг от друга и поддерживать их 
таким образом, чтобы они не 
деформировались и не разрушались, когда 
внешний блок крыши и внутренний блок 
потолка скреплены болтами. Типичная 
опорная рама показана на рисунке 1. 

3. В раме должно быть отверстие для силовых 
проводников. Протяните кабель питания 
через раму сразу после установки опорной 
рамы. 

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

1. Наружный блок на крыше должен быть установлен на поверхности, которая является 
горизонтальной спереди назад и сбоку в сторону, когда автомобиль припаркован на 
горизонтальной поверхности. На рисунке 2 показаны максимально допустимые отклонения от 
горизонтали, при которых можно монтировать устройство. 

2. Если крыша автомобиля наклонена (не горизонтальна) настолько, что наружный блок на крыше 
не может быть установлен в пределах максимально допустимого наклона, необходимо 
добавить наружную выравнивающую площадку для поддержания блока в горизонтальном 
положении. Типичная выравнивающая площадка показана на рисунке 3. 

3. После выравнивания внешнего блока крыши может потребоваться дополнительная 
выравнивающая накладка над внутренним блоком, который крепится внутри автомобиля. 
Перед монтажом внешний блок крыши и внутренний блок потолка должны быть правильно 
выровнены по отношению друг к другу, чтобы их можно было скрепить винтами. 

4. Когда место монтажного отверстия подготовлено должным образом, удалите упаковку и 
вкладыши для транспортировки наружного блока на крыше. Осторожно поднимите устройство 
на крышу автомобиля. Не поднимайте устройство за внешнюю пластмассовую крышку. 
Установите наружный блок на крыше над подготовленным монтажным отверстием. 

5. Заостренный конец (нос) кожуха должен быть обращен к передней части автомобиля. 

Рис. 1 

Отверстие для 
кабелей 
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Приблизительные размеры наружного блока на крыше (вид 
сверху)  

 

Выровнять 

Выровнять 

Выровнять 

Выровнять 

Примечание: Во время работы устройства старайтесь его держать как можно более 
горизонтально. При максимальном наклоне 5° устройство может работать только в течение 
короткого периода времени во избежание утечки воды. 

Рис. 2 

Над горизонтальным 
положением макс. 5° 
Под горизонтальным 
положением макс. 0° 

Над и под 
горизонтальным 
положением макс. 5° 

Высота варьируется в зависимости от 
размера наклона, который 

необходимо выровнять. 

Рис. 3 

Четырехугольное резиновое 
уплотнение 400×400 мм 
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ШАГ 2 – МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА НА КРЫШЕ 

 

1. Откройте упаковку и извлеките наружный 
крышный блок. 

При изъятии устройства из коробки не 
поднимайте его за решетку для выпуска 
воздуха на задней части внешнего 
кожуха (см. рис. 4-1). 

 

  

 

2. Закрепите наружный блок на крыше 
автомобиля, а затем просверлите 
отверстия. 

Установите наружный блок на крыше 
автомобиля; поднимите наружный блок, 
просверлите отверстия в крыше 
автомобиля, а затем установите 
наружный блок на место. Не двигайте 
наружный блок по крыше. В противном 
случае может выпасть уплотнительная 
лента (см. рисунок 4-2). 

 

Рис. 4-2 

Рис. 4-1 
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ШАГ 3 – МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ПОТОЛОЧНОГО БЛОКА 
Убедитесь в том, что внутренний потолочный блок правильно выровнен с наружным крышным 
блоком. Предупреждение перед затягиванием винтов: 

1. Приемлемая толщина крыши автомобиля находится в диапазоне 30–80 мм. 

2. Перед затягиванием винтов сначала затяните четыре винта вручную, не прилагая слишком 
большого усилия. 

3. Для завинчивания винтов можно использовать автоматические инструменты. Не затягивайте 
один болт полностью, а затем другие болты, чтобы не испортить резьбу болтов. 

4. Максимальный момент затяжки находится в диапазоне 2,3–2,5 Нм. 

Для обеспечения правильной установки необходимо выполнить следующие действия в 
установленном порядке. 

1. Осторожно извлеките внутренний 
потолочный блок из упаковки (блок 
поставляется с пультом дистанционного 
управления). 

2. Снимите решетку с внутреннего потолочного 
блока. 

3. Перед установкой наружного (крышного) 
блока кондиционера автодома на его крышу 
прикрепите раму воздуховода и 
пластмассовый фланец (верхний) к шасси 
наружного блока с помощью 4 винтов 
(длиной 25 мм) (См. рис. 5-1). 

4. Затем переместите наружный блок на крышу 
автомобиля и совместите его с отверстиями 
в крыше. Используйте 2 монтажные планки и 
4 винта для крепления наружного блока (см. 
рис. 5). 

 

4. Крепежные винты необходимо сначала 
закручивать вручную, чтобы не сорвать 
резьбу. НЕ НАЧИНАЙТЕ УСТАНОВКУ 
ВИНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ОТВЕРТКИ. Крепежные винты необходимо 
подтянуть. Установка завершена, когда 
уплотнение опорной панели равномерно 
сжато. 

5. Перед установкой воздухораспределителя 
внутреннего блока кондиционера автодома 
соберите воздуховод из пластиковых рамок в 
соответствии с толщиной крыши 
автомобиля. Используйте соответствующее 
количество прокладок и пластиковых рамок 
для сборки воздуховода после пробной 
установки. Приклейте прокладку и 
пластиковые рамки с помощью двусторонней 
клейкой ленты (приобретается отдельно) 
(см. рис. 5-2, 5-3). 

6. Установите воздуховод на 
воздухораспределитель. Прикрепите 
воздухораспределитель к монтажным 
планкам с помощью 4 винтов. После 
присоединения внутреннего блока к 
наружному блоку проверьте, не ослаб ли 
воздуховод (см. рис. 5). 

  

Уплотнение 

Наружный блок 

Фланец 

Рамка воздуховода 

4 винта Рис. 5-1 

Монтажная планка 

Уплотнение 

Толщина крыши 
автомобиля 30–
80 мм 

4 винта  
(макс. момент  

затяжки 2,3–2,5 Нм) 

Воздухораспределитель 

Воздуховод  

Рис. 5 
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ШАГ 4 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 

Проводка кабелей питания 220–240 В AC 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед выполнением любых работ с устройством полностью отсоедините устройство от источника 
питания, чтобы избежать возможности получения травм или повреждения оборудования. После 
крепления рамы внутреннего блока надлежащим образом к наружному блоку необходимо 
провести следующие электрические соединения. 

1. Как показано на рисунке 7, от наружного 
блока идут два кабельных жгута, один 
силовой (силовая линия) и один 
управляющий. Силовые провода должны 
быть подключены непосредственно к 
силовым клеммам, а провода управления 
должны быть подключены к проводам 
сигнала управления внутреннего блока. 

2. Как показано на рис. 8, внутренний блок 
имеет один жгут проводов управляющего 
сигнала с 4 соединительными разъемами. 

 3. Подключите соответствующие разъемы 
внутреннего и наружного блоков. Затем 
используйте кусок пенопластовой 
изоляции, оберните им каждый разъем по 
отдельности, и, наконец, оберните 
разъемы вместе. Убедитесь в отсутствии 
зазоров между проводниками. 

 

 

 
   

 

  

 

Эл. кабель 
внутреннего блока 

Панель дисплея Рис. 8 

Рис. 9 

Присоединительный 
кабель наружного 
блока 

Эл. кабель 
наружного 
блока 

Рис. 7 

Рис. 5-3 

Воздуховод 

Воздухораспределитель 

Уплотнение (3 шт., 5 
мм) 

Рамка воздуховода  
(3 шт., 14 мм) 

Рамка воздуховода 
(нижний фланец) Воздуховод 

Рис. 5-2 
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4. Как показано на рисунке, используйте кусок теплоизоляции, чтобы обернуть зажимы и 

пеноизоляцию. Затем приклейте теплоизоляционную оболочку и закрепите ее кабельными 
стяжками. 

Примечание:  

1. Кабельные стяжки должны быть закреплены в месте, где находятся пеноизоляция и 
теплоизоляционная оболочка.  

2. Перед установкой передней панели внутреннего блока наденьте теплоизоляционную оболочку 
на верхнюю часть воздухораспределителя. 

 

 

 

 
 

Изолирующая 
оболочка 

Воздухо-
распределитель 

Передняя 
панель 

Рис. 9-6 Рис. 9-5 

Рис. 9-4 Рис. 9-3 

Рис. 9-2 Рис. 9-1 
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ШАГ 5 – ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ 
Для завершения установки и необходимых проверок системы необходимо выполнить следующие 
шаги. 

1. Проверьте положение датчика температуры в салоне (термостата). Убедитесь в том, что 
термостат протянут через кронштейн и не касается металлической поверхности. 

2. Прикрепите переднюю панель к воздухораспределителю внутреннего блока с помощью 4 
винтов. (См. рис. 10). 

3. Установите воздушный фильтр и решетку воздухозаборника. Нажмите «PUSH» и зафиксируйте 
креплениями. 

4. Подключите источник питания и проверьте работоспособность устройства. 

5. Если Вы устанавливаете внутренний блок, а между панелью и потолком автомобиля нет 
ровного зазора, обратитесь к производителю за соответствующим исправлением. 

 

 

Воздухораспределитель 

Передняя 
решетка 

4 винта 

Рис. 10 

Передняя 
панель 

Воздушный 
фильтр 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Если у Вас возникли проблемы с кондиционером Вашего автодома, то прежде чем обращаться в 
сервисный центр, пожалуйста сначала прочтите следующие инструкции. 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Кондиционер не 
работает. 

Возможно, устройство 
неправильно подключено к сети 
питания. 

Проверьте источник питания 
автомобиля и убедитесь, что он в 
порядке. 

Устройство не 
справляется с 
охлаждением 
салона. 

Кондиционер на крыше 
находится не в горизонтальном 
положении. 

Если автомобиль припаркован, 
установите крышный кондиционер 
как можно более горизонтально в 
направлении как спереди назад, так 
и сбоку на бок. Убедитесь, что 
кондиционер установлен правильно 
и горизонтально. 

Заданная температура слишком 
высока. 

Задайте с помощью пульта 
дистанционного управления более 
низкую температуру. 

Загрязнен воздушный фильтр. 
Изымите и очистите воздушный 
фильтр. 

В салоне автомобиля было 
очень жарко еще до включения 
кондиционера. 

Выделите достаточное время 
устройству  
для охлаждения интерьера. 

Кондиционер издает 
шум. 

Кондиционер щелкает и бурлит. Эти звуки являются нормальными 
при работе устройства. 

Вода капает из 
устройства во 
внутреннее 
помещение. 

Уплотнение опорной панели 
сжато неравномерно. 

Крепежные винты должны быть 
затянуты равномерно, чтобы 
обеспечить надлежащее сжатие 
уплотнения опорной панели. 

На теплообменнике 
устройства имеется 
иней или лед. 

Низкая температура внутри 
салона. 

Задайте высокую скорость 
вентилятора. 

Загрязнен воздушный фильтр. 
Изымите и очистите воздушный 
фильтр. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Операция Периодичность 

Снимите крышку и промойте змеевик 
конденсатора. Два раза в год. 

Очистите фильтр. 
(В зависимости от качества воздуха чистка 
может требоваться чаще). 

Когда на панели кондиционера загорается 
индикатор FILTER CHECK, проводится 
проверка фильтра. 

 

Извлечение воздушного 
фильтра 

Нажмите на обе стороны решетки воздухозаборника в точках, отмеченных словом «PUSH». 
Откройте решетку воздухозаборника, а затем вытащите воздушный фильтр. 

 

Чистка воздушного 
фильтра 

Смойте пыль с воздушных фильтров чистой водой или пропылесосьте фильтр электрическим 
бытовым пылесосом. 

Порядок действий при 
демонтаже 

1. Конкретный метод демонтажа: используйте инструмент, аналогичный инструменту на рисунке 

b, наденьте его на штифт ручки и вставьте его, как показано на рисунке a. Глубина вставки 
составляет около 3 мм, как показано на рисунке c, при которой ручка может быть отсоединена. 
Когда услышите щелчок, возьмитесь рукой за корпус ручки, чтобы вытащить ее. 

Примечание: Если вставить инструмент слишком глубоко, ручка может заблокироваться, при 
принудительном извлечении повредиться и перестанет быть пригодной. В этом случае 
используйте инструмент диаметром меньше диаметра рукоятки, чтобы полностью вставить 
штифт рукоятки для разделения оболочки и штифта рукоятки, а затем снимите рукоятку. 

Передняя 
решетка 

Воздушный 
фильтр 
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            Рис. А 

2. Чертеж инструмента для демонтажа 

 

3. Рисунок ручки в различных состояниях 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. 

1. Не прикасайтесь к контактам конденсатора, пока его электрический заряд не будет разряжен. 
На конденсаторе может сохраняться высокое напряжение даже после отключения питания. 

2. Будьте осторожны при обслуживании системы охлаждения, так как она имеет высокое 
внутреннее давление. 

3. Не блокируйте фильтр и воздухозаборник на потолочной панели во избежание утечки воды. 

Рис. В 

Штифт ручки  

Оболочка ручки 

До монтажа После  
монтажа 

Состояние, при 
котором 

возможен 
демонтаж 

около 3 мм 
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Выбирайте подходящий 
размер, чтобы инструмент 
было удобно держать 

Рис. Б 



О Б Р АТ Н Ы Й  П Р И Е М  Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Я ,  С Р О К  С Л У Ж Б Ы  К О Т О Р О Г О  З А К О Н Ч И Л С

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Великобритания
www.sinclair-world.com

Оборудование изготовлено в Китае (Made in China).

П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь

SINCLAIR Global Group s.r.o.
место нахождения: Purkyňova 45
612 00 Brno
Чешская Республика

С Е Р В И С Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

SINCLAIR Global Group s.r.o.
место нахождения: Purkyňova 45
612 00 Brno
Чешская Республика
Тел: +420 800 100 285 | Факс: +420 541 590 124 
www.sinclair-solutions.com | info@sinclair-solutions.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  Х Л А Д А Г Е Н Т Е

Данное оборудование содержит фторированные парниковые газы, оговоренные в Киотском протоколе. 
Техническое обслуживание оборудования и его утилизация должны проводиться квалифицированным 
персоналом.
 
Тип хладагента: R410A  
Количество хладагента: см. табличку на оборудовании.  
Величина GWP: 2088 (1 кг R32 = 2,088 т СО2 eq)  
GWP = Global Warming Potential (потенциал глобального потепления)

При наличии каких-либо проблем с качеством или других проблем свяжитесь с местным продавцом или 
авторизованным сервисным центром. Номер экстренного вызова: 112 

Указанный символ на изделии или в сопроводительной документации означает, что 
использованные электрические или электронные изделия не должны ликвидироваться вместе 
с бытовыми отходами. С целью надлежащей утилизации изделия сдайте его в определенный 
специализированный пункт сбора вторичного сырья, где изделие будет принято бесплатно. 
Правильная утилизация данного изделия способствует сохранению ценных природных 
ресурсов, а также поддерживает профилактику потенциального отрицательного воздействия 
на окружающую среду и здоровье человека, которое имеет место при неправильной 
утилизации отходов. Подробную информацию запросите у местного соответствующего 
органа управления или ближайшего пункта сбора вторичного сырья.



К О М М Е Н ТА Р И Й
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