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1 UPOZORNENIE 

 
 

 Dodržiavajte príslušné umiestnenie, štátne a medzinárodné 
zákony a normy. 

 Pred inštaláciou si pozorne prečítajte všetky pokyny. 

 Nasledujúce pokyny obsahujú dôležité bezpečnostné 
informácie. Dodržiavajte ich a nikdy na ne nezabúdajte. 

 Uložte tento návod na vhodné miesto pre ďalšie použitie. 

 Fancoilová jednotka prešla pred expedíciou z výroby testom 
na odolnosť proti pretlaku, nastavením statického a 
dynamického vyváženia, testom na hlučnosť, testom 
prietoku vzduchu pri chladení, testom elektrických 
parametrov a stanovenou kontrolou kvality. 

 

Tu uvedené bezpečnostné pokyny sú rozdelené do dvoch kategórií. 
V obidvoch kategóriách sú dôležité bezpečnostní informácie, ktoré je 
potrebné pozorne prečítať. 

 
VAROVANIE 

 Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrteľné 
zranenie. 

 
UPOZORNENIE 

 Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zranenie osôb 
alebo poškodenie zariadenia. 

Po dokončení inštalácie skontrolujte, či zariadenie pracuje správne 
počas skúšobnej prevádzky. Poučte zákazníka, ako má ovládať 
jednotku a uskutočňovať údržbu. 

 
 

 
VAROVANIE 

 Zariadenie môžu inštalovať, opravovať a udržiavať len 
vyškolené a kvalifikované osoby. 
Nesprávna inštalácia, oprava a údržba môže spôsobiť úraz 
elektrickým prúdom, skrat, prebíjanie prúdu, únik chladiva, 
požiar alebo poškodenie zariadenia. 

 
 

Pri inštalácii dodržiavajte presné pokyny pre inštaláciu. 
Pri nedodržaní pokynov pre inštaláciu môže dôjsť k úniku vody, 
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. 
 
Keď inštalujete jednotku v malej miestnosti, zaistite, aby 
v prípade úniku chladiva neprekročila koncentrácia chladiva 
v miestnosti povolený bezpečný limit. 
Viac informácií získate u predajcu. Nadmerné množstvo chladiva 
v uzatvorenom priestore môže mať za následok nedostatok kyslíka. 
 
Pre inštaláciu použite dodávané príslušenstvo a špecifikované 
diely. 
Pri použití iných dielov môže dôjsť k pádu jednotky, úniku vody, 
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. 
 
Zariadenie musí byť inštalované 2,3 m nad podlahou. 
 
Zariadenie nie je vhodné inštalovať do práčovne. 
 
Pred odkrytím kontaktov musia byť odpojené všetky napájacie 
obvody. 
 
Zariadenie musí byť umiestené tak, aby bola jeho elektrická 
zástrčka ľahko dostupná. 
 
Na kryte zariadenia by mal byť slovne nebo symbolom 
označený smer toku chladiva. 
 
Pri elektrickej inštalácii dodržiavajte príslušné štátne normy a 
predpisy a tieto pokyny pre inštaláciu. Pre napájanie musí byť 
použitý samostatný elektrický prívod a zásuvka. 
Ak elektrický rozvod nemá dostatočnú kapacitu alebo nie je 
v dobrom stave, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo 
požiaru. 
 
Použite špecifikované káble, pripojte ich správne do 
svorkovnice a upevnite kábel úchytkou, aby sila pôsobiaca na 
kábel nevytrhla vodiče zo svorkovnice. 
Ak káble nie sú správne a pevne pripojené, môže dôjsť v mieste 
pripojenia k prehriatiu a následnému požiaru. 
 
Vodiče musia byť vedené tak, aby sa dal dobre upevniť kryt 
svorkovnice. 
Keď nie je kryt svorkovnice správne upevnený, môže dôjsť k 
prehriatiu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 
 
Keď je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený 
výrobcom, autorizovaným servisom alebo osobou s príslušnou 
kvalifikácií, aby sa obmedzilo riziko spôsobené nesprávnou 
výmenou. 
 
Pri pevnom pripojení k elektrickému rozvodu musí byť pre 
vypínanie jednotky použitý vypínač, ktorý odpája všetky póly a 
ktorého kontakty sú od seba vo vypnutom stave vzdialené min. 
3 mm. 
 
Pri prepojovaní rúrok dbajte na to, aby sa do chladiaceho 
okruhu nedostali žiadne nečistoty zo vzduchu. 
Inak môže dôjsť k zníženiu výkonu zariadenia a abnormálnemu 
zvýšeniu tlaku v okruhu chladiva. 
 
Nemeňte dĺžku napájacieho kábla, nepoužívajte predlžovací 
kábel a nepripájajte k napájacej zásuvke zároveň iné elektrická 
zariadenia. 
Pri nedodržaní tohto pokynu hrozí požiar alebo úraz elektrickým 
prúdom. 
 
Ak dôjde pri inštalácii k úniku vody, okamžite celý priestor 
vyvetrajte. 
 
Po dokončení inštalácie skontrolujte, či nedochádza k úniku 
vody. 
Studená voda v jednotke nemá nižšiu teplotu ako 3 °C, teplá voda 
nemá vyššiu teplotu ako 75 °C. Voda v jednotke musí byť čistá, 
kvalita ovzdušia musí spĺňať štandard PH = 6,5–7,5. 
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UPOZORNENIE 

 Klimatizačné zariadenie poriadne uzemnite. 
Nepripájajte uzemňovací vodič na plynové alebo vodovodné 
potrubie, bleskozvod alebo uzemnenie telefónnej linky. 
Nevhodné uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým 
prúdom. 
 
Nainštalujte prúdový chránič. 
Ak nie je prúdový chránič nainštalovaný, môže dôjsť k úrazu 
elektrickým prúdom. 
 
Zapojte vodiče najskôr pri vonkajšej jednotke a potom pri 
vnútornej jednotke. 
Nepripájajte jednotku k napájaniu, kým nie je hotová inštalácia 
káblov a potrubia klimatizačného systému. 
 
Nainštalujte odtokovú rúrku podľa pokynov v tomto 
návode, aby ste zaistili správny odtok kondenzovanej 
vody. Izolujte odtokovú rúrku pomocou tepelnej izolácie, 
aby ste zabránili kondenzácii vody na rúrke. 
Nesprávna inštalácia odtokovej rúrky môže spôsobiť únik vody 
z jednotky a poškodenie majetku. 
 
Nainštalujte vnútornú a vonkajšiu jednotku, napájacie 
káble a prepojovacie káble vo vzdialenosti minimálne 1 m 
od televíznych alebo rádiových prijímačov, aby ste 
zabránili rušeniu príjmu obrazu alebo zvuku. 
V niektorých prípadoch nemusí byť pre zamedzenie rušenia 
vzdialenosť 1 m postačujúca. 
 
Toto zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane 
detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo 
mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok potrebných 
znalostí a skúseností, ak nie sú pod dozorom alebo nie sú 
poučené o obsluhe zariadení osobou, ktorá zodpovedá za 
ich bezpečnosť. 

 
LIKVIDÁCIA: Nevyhadzujte tento produkt do 
netriedeného komunálneho odpadu. Produkt je 
potrebné odovzdať na príslušnom zbernom mieste. 
 
 

Neinštalujte klimatizačné zariadenie na nasledujúcich 
miestach: 
 
 Miesta, kde sú vo vzduchu kvapky oleja. 

 Miesta, kde sú vo vzduchu čiastočky soli (blízko morského 
pobrežia). 

 Miesta, kde sú vo vzduchu korozívne plyny, napríklad 
sírovodík (blízko horúcich prameňov). 

 Miesta, kde silno kolíše napájacie napätie (napr. v 
továrňach). 

 V dopravných prostriedkoch alebo v malom uzatvorenom 
priestore. 

 V kuchyni, kde sú olejové výpary. 

 V mieste, kde je silné elektromagnetické rušenie. 

 V mieste, kde sú horľavé materiály alebo plyn. 

 V meste, kde sú výpary z kyslých alebo zásaditých látok. 

 V miestach s inými neobvyklými podmienkami. 

 

2 INFORMÁCIE O INŠTALÁCII 

 
 

 Aby bola inštalácia uskutočnená správne, prečítajte si 
najskôr tento návod na inštaláciu. 

 Klimatizačné zariadenie môžu inštalovať jen príslušné 
kvalifikované osoby. 

 Pri inštalácii vnútornej jednotky a potrubia dodržiavajte čo je 
možné najpresnejšie tento návod. 

 Ak je klimatizačné zariadenie nainštalované na kovové časti 
budovy, musí byť od podkladu elektricky izolované podľa 
príslušných predpisov pre elektrické zariadenie. 

 Keď je inštalácia hotová, uskutočnite dôkladnú kontrolu, 
kým pripojíte zariadenie k napájaniu a zapnite. 

 Z dôvodu vylepšenia produktu môže dôjsť k zmenám 
návodu bez predbežného upozornenia. 

 

 
 
 

3 NÁZVY ČASTÍ 

 
 

Štvorcestná kazetová jednotka 

Štvorcestná kazetová jednotka 
(kompaktná) 

Hlavné telo 

Panel 

Prítok výhrevnej vody 

Odtok výhrevnej vody 

Otvor pre odtok vody z plastovej 
vaničky na vodu 

Úchytka 

Vývod odtoku 

Ukazovateľ 
výšky vody 

Prítok chladiacej vody 

Odtok chladiacej vody 

Hlavné telo 

Prítok teplej vody 

Odtok teplej vody 

Úchytka 

Vývod odtoku 

Prítok chladiacej vody 

Odtok chladiacej vody 

Panel 

Otvor pre odtok vody z plastovej 
vaničky na vodu 
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4 PRÍSLUŠENSTVO 

4.1 Dodávané príslušenstvo 

Skontrolujte, či máte všetko nižšie uvedené príslušenstvo. Ak niektoré diely zatiaľ nevyužijete, pozorne ich uschovajte. 
 

INSTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO Názov Vzhľad 
Štvorcestná 

kazetová jednotka 

Štvorcestná 
kazetová jednotka 

(kompaktná) 

 

3. Inštalačná papierová šablóna 
 

1 1 

4. Skrutka M6 
 

4 – 

Rúrky a doplnky 5. Zvukotesný izolační obal 
 

2 2 

Odtoková rúrka a doplnky 

6. Odtoková rúrka 
 

1 1 

7. Obal odtokovej rúrky 
 

1 – 

8. Svorka odtokovej rúrky 
 

1 1 

9. Upevňovacia páska  5 5 

Diaľkový ovládač s držiakom 

10. Diaľkový ovládač 

 

1 1 

11. Držiak 

 

1 1 

12. Montážna skrutka (ST2.9×10-C-
H)  2 2 

13. Alkalické batérie (AM4)  2 2 

Ostatné 

14. Návod na inštaláciu a obsluhu Tento návod 1 1 

15. Návod k diaľkovému ovládaču 
 

1 1 

 
 

4.2 Príslušenstvo zakúpené na mieste 

 
Názov Vzhľad 

Štvorciferná 
kazetová jednotka 

Štvorciferná 
kazetová jednotka 

(kompaktná) 

INSTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

1. Hák s rozpínacou hmoždinkou 
 

4 4 

2. Inštalačná tyč na zavesenie  4 4 
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5 INSTALACE FANCOILOVÉ JEDNOTKY 

5.1 Miesto inštalácie 

(Špecifikácia pozri obrázok 5-1, 5-2, 5-3 a tabuľka 5-1.) 
 
Vnútorná jednotka by mala byť nainštalovaná na mieste, ktoré 
spĺňa nasledujúce podmienky: 
 

 Dostatočný priestor pre inštaláciu a údržbu. 

 Vodorovný strop, ktorého konštrukcia dokáže udržať váhu 
vnútornej jednotky. 

 Výfuk a prívod vzduchu nie je blokovaný a vplyv prúdenia 
vzduchu je minimálny. 

 Vzduch môže prúdiť po celej miestnosti. 

 Je možné jednoducho pripojiť rúrky vody a odtokovou trubku. 

 Miesto nie je v dosahu priameho tepelného žiarenia z iných 
zdrojov. 

 

 
UPOZORNENIE 

 Umiestnite vnútornú jednotku, vonkajšiu jednotku, napájací 
kábel a prepojovací kábel najmenej 1 m od TV alebo 
rozhlasového prijímača. Toto opatrenie má zabrániť rušeniu 
obrazu alebo zvuku týchto elektrických zariadení. (V závislosti 
na podmienkach môže niekedy dochádzať k rušeniu aj pri 
dodržaní vzdialenosti 1 meter.) 

 

5.2 Postup inštalácie pre pripojenie 
vzduchovodu pre prívod čerstvého 
vzduchu 

 Príprava otvoru pre pripojenie 

 Pomocou klieští vylomte otvor na bočnom kryte. 

 Vyrežte vnútornú izoláciu v mieste otvoru pomocou rezača. 
(Pozri obr. 5-4.) 

 
 Umiestnenie izolácie 

 Dejte izoláciu tesne okolo otvoru jednotky, ako ukazuje 
obrázok. 

Koniec bočného krytu a vnútornej izolácie musí doliehať tesne 
k sebe bez ponechania akéhokoľvek voľného miesta pozdĺž 
obvodu otvoru. 
Uistite sa, že vnútorný povrch izolácie tesne prilieha k okraju 
vnútornej izolácie a bočnému krytu. (Pozri obr. 5-5.) 

 

5.3 Inštalácia tela jednotky 

 Existujúci strop/podhľad (musí byť vodorovný) 

1. Vyrežte do podhľadu štvorcový otvor 880×880 mm alebo 
600×600 mm podľa tvaru inštalačnej papierovej šablóny. 

● Stred otvoru by mal byť v rovnakej pozícii, ako stred tela 
klimatizačnej jednotky. 

● Určite dĺžky a vývody prepojovacích rúrok, odtokovej rúrky 
a káblov. 

● Pre vyrovnanie podhľadu a obmedzenie vibrácií podhľad 
podľa potreby vystužte. 

2. Vyznačte umiestnenie inštalačných hákov podľa otvorov pre 
háky na inštalačnej šablóne. 

● Vyvŕtajte na vyznačených miestach v strope štyri otvory 
o Ø 12 mm s hĺbkou 50–55 mm. Potom nainštalujte háky 
na zavesenie s rozpínacou hmoždinkou (fitingy). 

● Dajte zaoblený koniec tyčí na zavesenie k hákom na 
zavesenie. Určite potrebnú dĺžku tyčí na zavesene podľa 
výšky priestoru podhľadu a odrežte nadbytočnú časť tyčí. 

● Ak je výška priestoru podhľadu mimoriadne veľká, zvoľte 
dĺžku tyčí na zavesenie podľa aktuálneho stavu. 

 

3. Nastavte šesťhranné matice na všetkých štyroch tyčiach na 
zavesenie do rovnakej pozície, aby bolo telo jednotky vo 
vodorovnej polohe. 

● Ak je odtoková rúrky krivá alebo nesprávne nainštalovaná, 
môže dôjsť k úniku vody kvôli zlému fungovaniu 
hladinového spínače. 

● Upravte polohu tak, aby bola medzera medzi telom 
jednotky a všetkými štyrmi stranami podhľadu rovnomerná. 
Spodná časť tela jednotky by mala byť zanorená asi 10–12 
mm do podhľadu (pozri obr. 5-6). 

● Dĺžka L je normálne polovicou dĺžky závitu na tyče na 
zavesenie. (Pozri obr. 5-6.) 

● Po správnom nastavení polohy tela jednotky zaistite telo 
jednotky na mieste dotiahnutia montážnych skrutiek. (Pozri 
obr. 5-7) 

 
 Novo postavené domy a stropy/podhľady 

1. Pri novostavbe je možné namontovať háky vopred (pozri bod 
2 výše). Musia však byť dostatočne pevné, aby udržali 
vnútornú jednotku a neuvoľnili sa pri zmršťovaní betónu. 

2. Po nainštalovaní tela jednotky upevnite inštalačnú papierovú 
šablónu na klimatizačné zariadenie pomocou skrutiek 
(M6×12), aby ste určili vopred veľkosti a pozície otvorov v 
podhľade. (Pozri obr. 5-8.) 

● Pri inštalácii podhľadu dbajte predovšetkým na to, aby bol 
plochý a vodorovný. 

● Ostatné pokyny pozri bod 1 vyššie. 

3. Inštalácia pozri bod 3 vyššie. 

4. Zložte inštalačnú papierovú šablónu. 

 

 
UPOZORNENIE 

 Po inštalácii tela jednotky musia byť ku klimatizačnému 
zariadeniu pripevnené štyri skrutky (M6x12), aby bolo 
zaručené dobré uzemnenie tela jednotky. 

 
 

5.4 Prevádzkové podmienky 

Pre zaistenie bezpečnej a ekonomickej prevádzky používajte 
systém pri nasledujúcich teplotách. 
 
Tabuľka 5-1 

Teplota 
Režim 

Vonkajšia 
teplota 

Teplota 
v miestnosti 

Teplota 
vstupnej vody 

Funkcia 
Chladenia 

0–43 °C 17–32 °C 3–20 °C 

Funkcia 
Kúrenia 
(len 
pri modeloch 
s funkciou 
kúrenia) 

-15–24 °C 0–30 °C 30–75 °C 

 
 

 POZNÁMKA 

 1. Ak je klimatizačné zariadenie používané v iných ako vyššie 
uvedených podmienkach, môže to spôsobiť zlé fungovanie 
jednotky. 

2. Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti môže 
dochádzať ku kondenzácii vody na povrchu klimatizačného 
zariadenia. Je to normálny jav. Zatvorte dvere a okná. 

3. Optimálny výkon je možné dosiahnuť v rozmedzí týchto 
prevádzkových teplôt. 

4. Prevádzkový tlak vodného systému: max. 1,6 MPa, min: 
0,15 MPa. 
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OBRÁZKY 

 

 POZNÁMKA 

 Všetky obrázky v tomto návode sú len orientačné. Skutočný vzhľad klimatizačného zariadenia sa môže trochu líšiť (podľa modelu). Riaďte 
sa podľa skutočného vzhľadu zariadenia. 

 

Štvorcestná kazetová jednotka 

Strana rúrok Strana odtoku 

780 (pozícia pre zavesenie) 

840 (telo jednotky) 

950 (panel) 
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Prípojka odtokovej rúrky Prípojka vodnej rúrky 

Podhľad 

Podlaha 

Výfuk Výfuk Nasávanie 

880 mm (otvor v podhledu) 

Panel 

Vnútorná izolácia 

Bočný kryt 

Výrez 

(Jednotka: mm) 

Izolácia (nie je 
dodávaná) 

Izolácia (nie je 
dodávaná) 

Vnútorná izolácia 

Bočný kryt 

Podhľad 

Telo jednotky 

Stredný otvor Telo 

Skrutka M6×12 Inštalačná 
papierová šablóna Západka mriežky 

2
5

0
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–
4

0
0

0
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Obr. 5-1 Obr. 5-2 

Obr. 5-3 
Obr. 5-4 

Obr. 5-5 Obr. 5-6 Obr. 5-7 

Obr. 5-9 Obr. 5-10 Obr. 5-11 Obr. 5-8 
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Štvorcestná kazetová jednotka 
(kompaktná) 

Strana rúrok Strana odtoku 

545 (pozícia pre zavesenie) 

575 (telo jednotky) 

647 (panel) 
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Prípojka odtokovej rúrky Prípojka vodnej rúrky 

Podhľad 

Podlaha 

Výfuk Výfuk Nasávanie 

600 mm (otvor v podhľade) 

Panel 

(Jednotka: mm) 

Vanička na 
odkvapkávane 

Boční kryt 

2
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0
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–
2

8
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0
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m
 

Obr. 5-12 

Obr. 5-16 

Obr. 5-13 

Obr. 5-14 

Obr. 5-17 

Obr. 5-15 

Tělo jednotky 

Otvor pro 
nasazení 

instalační šablony 

(Příslušenství) 

Prostřední otvor 

Otvor pro zavěšení 

Inštalačná papierová 
šablóna 

Vanička na 
odkvapkávane 
 

4rúrková 

Prípojka odtokovej rúrky 

Prípojka vodnej rúrky 

Podlaha 

Výfuk Výfuk Nasávanie 

600 mm (otvor v podhledu) 

Panel 

2
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0
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–
2

8
0

0
 m

m
 

2rúrková 

OBRÁZKY 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRÁZKY 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POZNÁMKA 

 Pred zavesením pripojte k hlavnej jednotke trojcestný ventil a 
jeho pripojovaciu rúrku. 
Trojcestný ventil a pripojovacia rúrka sa nepripája dovnútra. 
Vaša jednotka môže vypadať inak, ako na obrázku 

 
Výška predného panelu 

Typ jednotky H (mm) 

Štvorcestná kazetová 45 

Štvorcestná kazetová (kompaktná) 50 

 
Obr. 5-18 
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5.5 Inštalácia panelu 

 
UPOZORNENIE 

 Prednú stranu panelu nikdy neukladajte na podlahu ani 
neopierajte o stenu alebo vystrčené predmety. 
 
Chráňte panel pred odrením a nárazmi. 

 
1. Vyberte mriežku prívodu vzduchu. 

 Posuňte súčasne dve západky mriežky smerom do stredu a 
potom ich vytiahnite hore. (Pozri obr. 5-9.) 

 Vytiahnite mriežku do uhlu asi 45° a potom ju vyberte. (Pozri obr. 
5-10.) 

2. Vyberte inštalačné kryty v štyroch rohoch. 

 Odskrutkujte skrutky, uvoľnite pútko inštalačných krytov a vyberte 
ich. (Pozri obr. 5-11.) 

3. Nainštalujte panel. 

 Umiestnite motor smerovacích lamiel na paneli správne voči 
prípojkám rúrok. 

 Pripevnite háčiky panelu v mieste motora smerovacích lamiel a 
na strane oproti k zodpovedajúcim háčikom odtokovej vaničky. 
Potom zahačkajte ďalšie dva háčiky panela do zodpovedajúcich 
závesov na tele jednotky. 

 

 
UPOZORNENIE 

 Nedávajte zmotaný kábel motora smerovacích lamiel do 
utesňovacej penovej izolácie. 

 
 Upravte pozíciu štyroch skrutiek pod háčiky panela, aby bol panel 

vo vodorovnej polohe, a zaskrutkujte ich tak, aby panel 
rovnomerne doliehal k pohľadu. 

 Upravte trochu polohu panela v smere šípky tak, aby bol stred 
panela v strede otvoru v podhľade. Uistite sa, že sú háčiky vo 
všetkých štyroch rohoch dobre upevnené. 

 Dotiahni skrutky pod háčiky panela, kým nebude hrúbky penovej 
izolácie medzi telom jednotky a výfukom panela menšia ako 4–6 
mm. Okraje panela by mali byť v dobrom kontakte s podhľadom. 

 Ak medzi panelom a podhľadom zostáva medzera aj po 
dotiahnutí skrutiek, je potrebné znovu upraviť výšku vnútornej 
jednotky. 

 Výšku vnútornej jednotky je možné upraviť cez otvory 
v štyroch rohoch panela, ak to neovplyvní sklon vnútornej 
jednotky a odtokovej rúrky. 

4. Zaveste na panel mriežku prívodu vzduchu a potom pripojte 
konektor motora smerovacích lamiel a konektor riadiacej 
skrinky a k príslušným konektorom na tele jednotky. 

5. Nainštalujte späť mriežku prívodu vzduchu opačným 
postupom ako pri jej vybratí. 

6. Nainštalujte späť inštalačný kryt. 

 Upevnite pútko inštalačného krytu na skrutku inštalačného krytu. 

 Nasaďte inštalační kryt opatrne na panel. 

 

6 PRIPOJENIE ODTOKOVEJ RÚRKY 

6.1 Inštalácia odtokovej rúrky k vnútornej 
jednotke 

1. Ako odtokovú rúrku je možné použiť rúrku z PVC (vonkajší 
priemer asi 37–39 mm, vnútorný priemer 32 mm). 

2. Pripojte spojku odtokovej rúrky k vývodu vodného čerpadla a 
pripevnite odtokovú rúrku spolu s tepelnou izoláciou pomocou 
úchytky (dodávaná). 

 

 
UPOZORNENIE 

 Nepoužívajte veľmi veľkú silu, aby nepraskla rúrka vodného 
čerpadla. 

 
3. Rúrka vodného čerpadla a odtoková rúrka z tela jednotky musia 

byť obalené rovnomerne izolačnou rúrkou a zviazané páskou na 
uťahovanie, aby sa zabránilo prenikaniu vzduchu a zrážaniu 
vody. 

4. Aby sa zabránilo prenikaniu vody späť do vnútornej jednotky pri 
vypnutí zaradenia, musí odtoková rúrka smerovať dolu so 
sklonom min. 1/100 a odvádzať vodu von (na stranu odtoku). 
V rúrke nemôžu byť žiadne prekážky a nemôže sa v nej hromadiť 
voda. (Pozri obr. 6-1a.) 

5. Keď pripájate odtokovú rúrku, nemôže byť rúrka napnutá, aby 
nepôsobila ťahom alebo tlakom na jednotku. Nainštalujte preto 
po každých 0,8 až 1,0 metrov držiaky, aby ste zabránili 
prehýbaniu rúrky. (Pozri obr. 6-1b.) 

6. Keď pripájate predĺženú odtokovú rúrku, obaľte dobre spoje 
ochrannou vrstvou, aby bolo zaistené pevné pripojenie 
predĺženej časti. 

7. Ak je hlavná odtoková rúrka vedená vyššie ako pripojovacia rúrka 
vodného čerpadla na tele jednotky, musí byť odtoková rúrka 
nainštalovaná pomocou prepojovacích kolien tak, aby smerovala 
zvisle nahor. Výška odtokovej rúrky nemôže presiahnuť 1000 mm 
(pri štvorcestnej kazetovej jednotke) alebo 600 mm (pri tenkej 
štvorcestnej kazetovej jednotke), inak sa bude pri vypnutí 
jednotky vracať veľmi veľa vody naspäť a dôjde k pretečeniu. 
(Pozri obr. 6-2.) 

8. Veďte odtokové rúrky podľa konkrétnej situácie v mieste 
inštalácie a podľa potreby použite spojovacie kolená pre 
pripojenie vývodu odtoku vody z jednotky k odtokovej rúrke. 

 

 
UPOZORNENIE 

 Spoje rúrok odtokového systému musia byť utesnené, aby sa 
zabránilo unikaniu vody. 

 
9. Výška konce odtokovej rúrky alebo spodnej časti vývodu odtoku 

nad podlahou musia byť minimálne 50 mm. Neponorte koniec 
odtokovej rúrky alebo spodnú časť vývodu odtoku do vody. Ak je 
skondenzovaná voda odvedená do odpadu na vodu, ohnite 
odtokovú rúrku do tvaru U, aby sa vytvoril vodný uzáver (sifón) a 
zabránilo sa prenikaniu zápachu cez odtokovú rúrku do 
miestnosti. 

 

 POZNÁMKA 

 Všetky obrázky v tomto návode sú len orientačné. Skutočný 
vzhľad klimatizačného zariadenia sa môže trochu líšiť (podľa 
modelu). Rozhodujúci je skutočný vzhľad zariadenia. 
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Obr. 6-1 

 
Obr. 6-2 

 

6.2 Skúška odtoku 

 Skontrolujte, či odtoku vody rúrkou nič neprekáža. 

 Pri novostavbe by mal byť tento test uskutočnený pred montážou 
podhľadu. 

1. Odstráňte kryt kontrolného okienka a pomocou hadičky nalejte 
cez kontrolné okienko do odtokovej vaničky 2000 ml vody. 

2. Pripojte napájanie a spustite klimatizačné zariadenie v režime 
Chladenia. Počúvajte zvuk čerpadla. Skontrolujte, či voda dobre 
odteká (v závislosti na dĺžke odtokovej rúrky môže voda začať 
vytekať s asi 1minútovým oneskorením), a či v mieste spojov 
neuniká voda. 

UPOZORNENIE: Ak nastane nejaká chyba, je potrebné problém 
vyriešiť čo najskôr. 

3. Zastavte klimatizačné zariadenie a po 3 minútach skontrolujte, či 
nenastali nejaké problémy. Ak je odtoková rúrka nevhodne 
nainštalovaná, nahromadenie vody spôsobí, že bliká indikátor 
Alarm (ako pri jednotke pre chladene aj kúrenie, tak pri jednotke 
len pre chladenie) alebo že voda dokonca pretečie z odtokovej 
vaničky. 

4. Skontrolujte, či odtokové čerpadlo odčerpáva vodu, hneď ako sa 
ozve alarm signalizujúci vysokú hladinu vody. Ak hladina vody 
neklesne pod hraničnú úroveň, klimatizační zariadenie sa 
zastaví. Odpojte napájanie, vypustite všetku vodu a potom 
zariadenie znovu spustite. 

 

5. Odpojte napájanie a vypustite vodu. 

 Pre vyprázdnenie odtokovej vaničky pri údržbe klimatizačného 
zariadenia sa používa odtoková zátka. Počas prevádzky musí 
byť odtoková zátka vždy nasadená, aby sa zabránilo unikaniu 
vody. 

 

7 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE 

 
UPOZORNENIE 

 Klimatizačné zariadenie by malo byť napájané zo 
samostatného napájacieho okruhu s menovitým napätím. 
 
Externý napájací rozvod musí mať uzemňovací vodič, 
ktorý je pripojený k uzemňovaciemu vodiču vnútornej 
a vonkajšej jednotky. 
 
Zapojenie musia uskutočňovať kvalifikované osoby podľa 
schémy zapojenia. 
 
Pri pevne pripojenom prívode napájania je potrebné do 
obvodu začleniť vypínač (odpojovač), ktorý odpája všetky póly 
a ktorého kontakty sú od seba vo vypnutom stave vzdialené 
min. 3 mm, a prúdový chránič s vybavovacím prúdom nad 
10 mA. 
 
Zariadenie musí byť nainštalované podľa štátnych 
elektrotechnických noriem a vyhlášok. 
 
Umiestnite napájacie a signálové vedenie tak, aby 
nedochádzalo k rušeniu. 
 
Nepripájajte napájanie, kým dôkladne neskontrolujete 
zapojenie. 

 
 

 POZNÁMKA 

 Poznámky k direktíve 2004/108/EC o EMC 
(elektromagnetická kompatibilita) 
Aby sa zabránilo blikaniu osvetlenia počas spustenia 
kompresora, je potrebné splniť nasledujúce podmienky 
inštalácie. 
 
1. Napájanie pre klimatizačné zariadenie je potrebné pripojiť 

k hlavnému rozvádzaču. Elektrický rozvod musí mať nízku 
impedanciu, ktorá zodpovedá isteniu 32 A. 

2. K tomuto napájaciemu rozvodu nemá byť pripojené žiadne 
iné zariadenie. 

3. Podrobné informácie o obmedzeniach, ktorá sa môžu týkať 
inštalácie automatických pračiek, klimatizačných zariadení 
a elektrických sporákov, môžete získať u vášho distribútora 
elektrickej energie. 

4. Menovité hodnoty parametrov napájania klimatizačného 
zariadenia pozri výrobný štítok produktu. 

5. Ak máte nejaké dotazy, kontaktujte miestneho predajcu. 

 
 

7.1 Pripojenie kábla 

 Odskrutkujte skrutky na kryte svorkovnice. (Ak vonkajšia jednotka 
nemá kryt svorkovnice, odskrutkujte skrutky na krycom paneli a 
vytiahnite panel v smere šípky.) 

 Pripojte prepojovacie káble ku svorkám tak, aby boli pomocou 
jednotlivých vodičov pripojené svorky s rovnakými česlami na 
svorkovniciach vnútornej a vonkajšej jednotky. 

 Namontujte späť kryt svorkovnice alebo krycí panel. 

Sklon > 1/100 

Štvorcestná kazetová jednotka: 

Tenká štvorcestná kazetová jednotka: 

Úchytka odtokovej rúrky 

(príslušenstvo) 

Úchytka odtokovej rúrky 

(príslušenstvo) 

Sklon > 1/100 

Sklon > 1/100 
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Tabuľka 7-1 

PRIETOK VZDUCHU (m
3
/h) 510–2550 

NAPÁJANIE 
FÁZA 1 fáza 

FREKVENCIA A NAPÄTIA 220–240 V~, 50 Hz 

ISTIČ/POISTKA (A) 15/15 

KÁBEL NAPÁJANIA 
VNÚTORNEJ 
JEDNOTKY (mm

2
) 

MENEJ AKO 20 M Vodiče 2,5 mm
2
 

MENEJ AKO 50 M Vodiče 6 mm
2
 

UZEMŇOVACÍ VODIČ (mm
2
) 2,5 

 
Typ napájacieho kábla by mal byť H05RN-R alebo vyšší. 
 

7.2 Schéma zapojenia 

 

 POZNÁMKA 

 Keď je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený 
výrobcom, autorizovaným servisom alebo osobou s príslušnou 
kvalifikáciou, aby sa obmedzilo možné riziko. 

 

8 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 

1. Skúšobná prevádzka môže byť začatá až po úplnom dokončení 
inštalácie. 

2. Pred začatím skúšobnej prevádzky skontrolujte nasledujúce 
body: 

 Vnútorná a vonkajšia jednotka sú správne nainštalované. 

 Rúrky a káble sú správne nainštalované. 

 Vodovodné potrubie tesní, odtok vody je v poriadku. 

 Tepelná izolácia je v poriadku. 

 Uzemňovací vodič je správne pripojený. 

 Bola zaznamenaná dĺžka potrubia. 

 Napájacie napätie zodpovedá menovitému napätiu 
klimatizačnej jednotky. 

 Výfuk a prívod vzduchu pri vonkajšej a vnútornej jednotke nie 
je ničím zablokovaný. 

 Klimatizačné zariadenie je pripojené k napájaniu a je 
predhriate. 

3. Podľa požiadaviek používateľa nainštalujte držiak diaľkového 
ovládača tak, aby signál z diaľkového ovládače bez problémov 
dosiahol k vnútornej jednotke. 

4. Skúšobná prevádzka 

Nastavte klimatizačné zariadenie pomocou diaľkového ovládača 
do režimu Chladenia a skontrolujte nasledujúce body. Ak sa 
prejavia nejaké chyby, odstráňte je podľa kapitoly „Riešenie 
problémov“ v tomto návode. 

a) Či vypínač na diaľkovom ovládači funguje správne. 

b) Či tlačidlá na diaľkovom ovládači fungujú správne. 

c) Či sa lamely pre smerovanie vyfukovaného vzduchu pohybujú 
normálne. 

d) Či je dobre udržiavaná požadovaná teplota. 

e) Či indikátory svietia normálne. 

f) Či tlačidlá pre núdzové ovládanie fungujú normálne. 

g) Či skondenzovaná voda normálne odteká. 

h) Či počas prevádzky nedochádza k vibráciám alebo 
nadmernému hluku. 

i) Či klimatizačné zariadenie dobre hreje, ak je to model 
s funkciami KÚRENE/CHLADENIE. 

V prípade, že klient požaduje funkciu diaľkového ovládača: 
Najskôr je potrebné vypnúť prepínač SW3. 
Potom pripojte signálové vodiče k CN17. 
Potom indikátor odmrazovania na LCD bliká s frekvenciou 5 Hz 
v okamžiku, kedy je prepínač diaľkového ovládača vnútornej 
jednotky nastavený na OFF. 
 

 
UPOZORNENIE 

 Keď je jednotka zapnutá hneď po vypnutí, funkcia ochrany 
oneskorí štart klimatizačného zariadenia o 3 minúty. 
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9 ÚDRŽBA 

 
UPOZORNENIE 

 Pred čistením klimatizačného zariadenia skontrolujte, či je 
odpojené od napájania. 
 
Skontrolujte, či nie sú vodiče poškodené alebo odpojené. 
 
Pred čistením a údržbou odpojte napájanie. Pre čistenie 
jednotky používajte suchú utierku. 
 
Ak je vnútorná jednotka veľmi špinavá, je možné použiť pre 
čistenie vlhkou utierkou. 
 
Pre čistenie diaľkového ovládača nepoužívajte nikdy mokrú 
utierku. 
 
Pre čistenie nikdy nepoužívajte prachovky napustené 
chemikáliami, ani nenechávajte také materiály ležať dlho na 
jednotke.  
Môžu spôsobiť poškodenie alebo vyblednutie povrchu 
jednotky. 
 
Pre čistenie nepoužívajte benzín, riedidlá, leštidla alebo 
podobné rozpúšťadlá. 
Také látky môžu spôsobiť prasknutie alebo deformáciu 
plastového krytu. 

 
 

9.1 Údržba po dlhej odstávke  
(napr. na začiatku sezóny) 

1. Uskutočnite kontrolu a odstráňte všetko, čo by mohlo blokovať 
otvory pre prívod alebo výfuk vzduchu pri vnútorných jednotkách. 

2. Vyčistite vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek. 

3. Postupujte podľa popisu v časti „Čistenie vzduchového filtra“ a 
nainštalujte vyčistené filtre späť na rovnaké miesto. 

4. Pre zaistenie plynulej prevádzky pripojte jednotku k napájaniu 
aspoň 12 hodín predtým, ako ju spustíte. Hneď po pripojení 
napájania sa zobrazí obsah displeja diaľkového ovládača. 

 

9.2 Údržba pred dlhou odstávkou  
(napr. na konci sezóny) 

1. Nechajte vnútornú jednotku v prevádzke asi pol dňa v režime 
Ventilátor, aby vnútro jednotiek vyschlo. 

2. Vyčistite vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek. Postupujte 
podľa popisu v časti „Čistenie vzduchového filtra“ a nainštalujte 
vyčistené filtre späť na rovnaké miesto. 

 

9.3 Čistenie vzduchového filtra 

Vzduchový filter zabraňuje prenikaniu prachu a iných častíc do 
jednotky. Ak sa filter upchá, prevádzková účinnosť klimatizácie sa 
výrazne zníži. Preto je pri dlhodobom používaní potrebné vzduchový 
filter raz za dva týždne vyčistiť. 
 
Ak je klimatizačné zariadenie nainštalované na prašnom mieste, 
čistite vzduchový filter častejšie. 
 
Ak je nahromadený prach veľmi ťažké vyčistiť, vymeňte filter za nový 
(výmenný vzduchový filter je doplnkové príslušenstvo). 

1. Otvorte mriežku na prívode vzduchu. 

 Zatlačte úchytky mriežky súčasne smerom do stredu, ako 
ukazuje obr. 9-1. Potom mriežku zatiahnite smerom dolu. 

 Pred vytiahnutím mriežky je potrebné odpojiť káble od riadiacej 
jednotky, ktoré sú pripojené ku konektorom na tele jednotky. 

 
2. Vytiahnite mriežku prívodu vzduchu (spolu so vzduchovým 

filtrom, ako ukazuje obr. 9-2). 

 Sklopte mriežku prívodu vzduchu dolu do uhla 45°, a nadvihnite 
ju, aby ste ju mohli vytiahnuť. 

 
3. Demontujte vzduchový filter. 

4. Vyčistite vzduchový filter. 

 Pre čistenie vzduchového filtra je možné použiť vysávač alebo 
čistú vodu. Ak je na filtre veľmi veľa prachu, očistite ho 
mäkkou kefkou a šetrným čistiacim prostriedkom a nechajte 
vyschnúť na chladnom mieste. 

● Pri čistení vysávačom by mala strana, ktorou sa nasáva 
vzduch, smerovať hore. (Pozri obr. 9-3.) 

● Pri čistení vodou by mala strana, ktorou sa nasáva vzduch, 
smerovať dolu. (Pozri obr. 9-4.) 

 

Upozornenie:  
Nesušte vzduchový filter na priamom slnečnom svetle 
alebo pri ohni.  

 
5. Namontujte vzduchový filter naspäť. 

6. Namontujte a zatvorte mriežku prívodu vzduchu 
uskutočnením krokov 1 a 2 v opačnom poradí a nezabudnite 
pripojiť káble riadiacej jednotky do príslušných konektorov.  

 

 
Obr. 9-1 

 

 
Obr. 9-2 

 

 
Obr. 9-3 
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Obr. 9-4 

 
 
 

10 RIEŠENIE PROBLÉMOV 

10.1 Problémy s klimatizačným zariadením 

Ak nastane niektorá z nasledujúcich chýb, zastavte prevádzku, 
odpojte napájanie a kontaktujte predajcu. 
 
 Indikátor prevádzky rýchlo bliká (5× za sekundu) a keď jednotku 

odpojíte od napájania a po 2–3 minútach ju znovu pripojíte, 
indikátor stále bliká. 

 Jednotka nefunguje podľa očakávania. 

 Dochádza k častému prepáleniu poistky alebo vypínaniu ističa. 

 Do klimatizačného zariadenia sa dostali nejaké predmety alebo 
voda. 

 Z vnútornej jednotky uniká voda. 

 Iné chyby. 

 
Ak systém nepracuje správne s výnimkou vyššie uvedených 
prípadov alebo sú vyššie uvedené chyby zrejmé, skontrolujte systém 
podľa nasledujúcich pokynov. (Pozri tabuľka 10-1.) 
 

 
 
Tabuľka 10-1 

Príznaky Príčiny Riešene 

Jednotka sa nespustí 

 Výpadok napájania. 

 Vypnutý vypínač napájania. 

 Vypálená poistka alebo vypnutý istič. 

 Vybité batérie v diaľkovom ovládači alebo iný 
problém s ovládačom. 

 Počkajte na obnovu napájania. 

 Zapnite napájanie. 

 Vymeňte poistku. 

 Vymeňte batérie alebo skontrolujte ovládač. 

Vzduch sa vyfukuje normálne, ale 
vôbec nechladí 

 Nesprávne nastavená teplota.  Nastavte teplotu správne. 

Jednotka sa často spúšťa alebo 
zastavuje 

 V chladiacom okruhu je vzduch alebo v ňom nie 
je žiadny skvapalnený plyn. 

 Zlý trojcestný ventil. 

 Veľmi vysoké alebo nízke napätie. 

 Zablokovaný chladiaci okruh. 

 Nesprávne nastavená teplota. 

 Uskutočnite odvzdušnenie. 
 

 Opravte alebo vymeňte trojcestný ventil. 

 Nainštalujte regulátor napätia. 

 Nájdite príčinu a odstráňte ju. 

Nedostatočné chladenie 

 Špinavý tepelný výmenník vo vnútri jednotky. 

 Špinavý vzduchový filter. 

 Zablokovaný prívod/výfuk vzduchu vnútornej 
jednotky. 

 Otvorené dvere a okná. 

 Priamo svietiace slnečné svetlo. 

 Veľmi veľa zdrojov tepla v miestnosti. 

 Únik vody. 

 Očistite tepelný výmenník. 

 Vyčistite vzduchový filter. 

 Odstráňte všetky prekážky, aby mohol vzduch 
voľne prúdiť. 

 Zatvorte dvere a okna. 

 Zatieňte slnečné svetlo závesom. 

 Obmedzte zdroje tepla. 

 Znižuje sa tým chladiaci výkon klimatizácie 
(normálny jav). 

 Skontrolujte únik. 

Nedostatočné kúrenie 

 Dvere a okna nie sú dobre zatvorené. 
 

 Únik vody. 

 Použite ďalší zdroj tepla. 

 Zatvorte dvere a okná. 

 Skontrolujte únik. 
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10.2 Problémy s diaľkovým ovládačom 

Skôr ako si vyžiadate technickú pomoc alebo opravu, skontrolujte nasledujúce body (pozri tabuľka 10-2): 
 
Tabuľka 10-2 

Príznak Príčiny Riešenie 

Nie je možné meniť rýchlosť 
ventilátora. 

Zistite, či je na displeji indikovaný režim 
Automatika (AUTO). 

Keď je nastavený automatický režim prevádzky, bude 
klimatizačné zariadenie meniť rýchlosť ventilátora 
automaticky. 

Zistite, či je na displeji indikovaný režim 
Odvlhčovanie (DRY). 

Keď je nastavený režim Odvlhčovanie (DRY), bude 
klimatizačné zariadenie meniť rýchlosť ventilátora 
automaticky. Rýchlosť ventilátora je možné nastavovať v 
režimoch Chladenie (COOL), Ventilátor (FAN) a Kúrenie 
(HEAT). 

Diaľkový ovládač nevysiela signál, 
aj keď je stlačené tlačidlo ON/OFF. 

Skontrolujte, či nie sú batérie 
v diaľkovom ovládači vybité. 

Je vypnuté napájanie. 

Nezobrazuje sa nastavená teplota 
(TEMP). 

Zistite, či je na displeji indikovaný režim 
Ventilátor (FAN). 

V režimu Ventilátor nie je možné nastavovať teplotu. 

Indikácia na displeji po určitom čase 
zmizne. 

Ak bola na displeji indikovaná funkcia 
Načasované vypnutie (TIMER OFF), 
skontrolujte, či nenastal čas pre 
vypnutie. 

Podľa nastaveného času sa klimatizační zariadenie vypne. 

Indikátor Načasované zapnutie 
(TIMER ON) na displeji po určitom 
čase zmizne. 

Ak bola na displeji indikovaná funkcia 
Načasované zapnutie (TIMER ON), 
skontrolujte, či nenastal čas pre 
zapnutie. 

Podľa nastaveného času sa klimatizačné zariadenie 
automaticky spustí a príslušný indikátor zmizne. 

Po stlačení tlačidla ON/OFF na 
ovládači sa z vnútornej jednotky 
neozve potvrdzovací zvukový signál. 

Skontrolujte, či je pri stlačení tlačidla 
ON/OFF nasmerovaný vysielač signálu 
diaľkového ovládača správne na 
infračervený senzor pre príjem signálu 
na vnútornej jednotke. 

Nasmerujte vysielač signálu diaľkového ovládača priamo na 
infračervený senzor pre príjem signálu na vnútornej jednotke 
a potom opakovane stlačte dvakrát tlačidlo ON/OFF. 

 
 

10.3 Chyby a kódy chýb 

Ak sa stane čokoľvek podobné nižšie opísaným situáciám, odpojte napájanie jednotky a kontaktujte okamžite zákaznícke servisné stredisko. 
 

Č. Chyba 
Indikátor prevádzky 

(Operation) 
Indikátor časovača 

(Timer) 

Indikátor 
odmrazovania 

(Def/Fan) 

Indikátor alarmu 
(Alarm) 

Číselný displej 

1 
Chyba snímača 
teploty v miestnosti 

X  X X E2 

2 
Chyba snímače 
teploty výparníka 

 X X X E3/E4 

3 Chyba EEPROM   X X E7 

4 
Chyba hladinového 
spínače 

X X X  E8 

 
(X Nesvieti,  Bliká s frekvenciou 5 Hz) 
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Štvorcestná kazetová jednotka (kompaktná) 
 

Č. Chyba 
Indikátor prevádzky 

(Operation) 
Indikátor časovača 

(Timer) 

Indikátor 
odmrazovania 

(Def/Fan) 

Indikátor alarmu 
(Alarm) 

1 
Chyba snímača 
teploty v miestnosti 

X  X X 

2 
Chyba snímača 
teploty výparníka 

 X X X 

3 Chyba EEPROM   X X 

4 
Chyba hladinového 
spínače 

X X X  

5 

ON/OFF kontakt je 
na vnútornej jednotke 
je nastavený na OFF. 
Vnútorná jednotka je 
v STAND-BY režime. 
Nie je možné ju 
ovládať ovládačom. 

X X  X 

 
(X Nesvieti,  Bliká s frekvenciou 5 Hz) 
 
 

10.4 Parametre 

   SF-300C4 SF-400C4 SF-500C4 

Studená voda 
Prietok vody m

3
/h 0,43 0,50 0,60 

Pokles tlaku vody kPa 22 16 24 

Teplá voda 
Prietok vody m

3
/h 0,52 0,72 0,98 

Pokles tlaku vody kPa 17 23 27 

 
 

   SF-600C4 SF-750C4 SF-850C2 

Studená voda 
Prietok vody m

3
/h 0,92 0,92 1,05 

Pokles tlaku vody kPa 15 17 20 

Teplá voda 
Prietok vody m

3
/h 0,55 0,68 0,67 

Pokles tlaku vody kPa 37 41 39 

 
 

   SF-950C4 SF-1200C4 SF-1500C4 

Studená voda 
Prietok vody m

3
/h 1,12 1,55 1,67 

Pokles tlaku vody kPa 22 32 38 

Teplá voda 
Prietok vody m

3
/h 0,71 1,02 1,06 

Pokles tlaku vody kPa 42 57 61 

 
 
 
 



S P ÄT N Ý  O D B E R  E L E K T R O O D P A D U

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že 
použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne 
s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte 
na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate pre-
vencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdra-
vie, čo by mohľi byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnos-
ti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 3260 5052 | Fax: +421 2 4341 0786 | servis@sinclair.sk

V Ý R O B C A

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
UK
www.sinclair-world.com

Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China).
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Tel.: +421 2 3260 5050 | Fax: +421 2 4341 0786 | www.sinclair-solutions.com | obchod@sinclair.sk

S E R V I S N Á  A  T E C H N I C K Á  P O D P O R A


	Prázdná stránka



